
山特3c20ks三进单出20kva净化机房监控大屏安装维护

产品名称 山特3c20ks三进单出20kva净化机房监控大屏安装
维护

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 128.00/件

规格参数 品牌:山特
型号:3c20ks
功能:延时稳压

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

山特3c20ks三进单出20kva净化机房监控大屏安装维护

电池维护与保养

6、维护

本系列UPS 只需很少维护。标准机的电池为密封式、低维护型、只需经常保持充



电以获得期望寿命。UPS 在同市电连接时，不管开机与否，始终向电池充电，并

且提供过充、过放电保护功能。

如果长期不使用UPS，应每隔四到六个月对UPS 充电一次；在高温地区，电池每

隔两个月充、放电一次，每次充电时间不得少于12 小时。

正常情况下，电池使用寿命为三到五年，如果发现状况不佳，则必须提早更换。

更换电池时，必须由人员执行。

更换电池时，遵循数量一致，型号一致的原则。

电池不宜个别更换，整体更换时应遵守电池供应商的指示。

正常时（UPS 很少后备供电的前提下），电池每四到六个月充、放电一次，放电



至关机后连续充电，且标准机充电时间不得少于12 小时。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

