
映盛无极灯节能路灯：DL63路灯

产品名称 映盛无极灯节能路灯：DL63路灯

公司名称 广州市映盛节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区南村镇兴业大道1315号

联系电话 86-02084761905 15818183183

产品详情

  映盛无极灯节能路灯：dl63路灯

 

产品名称： ys-dl63低频无极灯路灯 

产品类别： 道路灯 

产品尺寸： 935×400×245 （mm） 

使用功率： 120w/150w/200w 

可配光源： jx120e/150e/200e 

产品材质： 铝合金压铸、耐高温弧面钢化玻璃 

防护等级： ip65 

适用场所： 城市道路、高速公路、高架道路、桥梁等照明场所。

产品特点： 该灯具灯体上下两部件由高压压铸铝制成，配以静电喷塑高纯铝冲压反射器，配耐高温钢
化玻璃。 

 ys-dl63低频无极灯路灯、道路灯的详细资料：

特点：

   → 压铸铝合金灯壳，表面经防腐喷塑处理，耐腐蚀，抗冲击，牢固耐用。 



   → 钢化玻璃，透光性良好。配用本公司生产的无极灯，具有发光效率高，命长、显色性好、光
输出稳定等特点。 

   → 与本公司生产的无极灯电子镇流器配套使用，具有功率因数高、无频闪、损耗低、恒功率等
特性。

可配光源：

        120w、150w、200w矩型无极灯光源。

配光曲线和灯具形状：如图

 

技术参数：

产品编号：        ys-dl63     ：    ys-dl63

灯具型号：         dl63        ：   dl63 

光源型号：       jx120e        ：    jx150e/200e

灯功率(w)：         120         ：    150/200

电源频率（hz）：    50/60          ：     50/60 

输入电压（v）：      220           ：     220  

输入电流（a）：     0.54          ： 0.68/0.9

防护等级：          ip65           ：    ip65

 

※注：表中所列为常规色温产品，如需其它色温（2700k-6500k）产品可按顾客要求生产。

※注：所列产品，如需其它颜色此款产品，可根据客户要求特订生产。

* 供货期：收到定金后15天内出厂；如有特殊需求，则另行商议。
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