
东莞高压喷淋测试机构 IPX9K测试标准 9级防水试验

产品名称 东莞高压喷淋测试机构 IPX9K测试标准
9级防水试验

公司名称 东莞市广富检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市东城街道光明大道中云科技产业园D栋313
室

联系电话 0769-83078373 13826925493

产品详情

亲爱的客户，欢迎您光临东莞市广富检测技术服务有限公司！我们是一家专注于技术应用的检测机构，
今天我将为您介绍我们的dingji设备——东莞高压喷淋测试机构，以及我们针对其进行的IPX9K测试标准
下的9级防水试验。

作为国内lingxian的检测机构，我们提供各类产品的质量检测与认证服务。我们深知在当今市场中，为了
确保产品的质量与可靠性，防水是一个至关重要的指标。鉴于此，我们特别引入了东莞高压喷淋测试机
构，以便为客户提供准确可信的防水性能评估。

IPX9K测试标准：

IPX9K是国际电工委员会（IEC）制定的一项防水等级测试标准，针对高压高温环境下的防水性能进行评
定。IPX9K主要测试设备在四分钟内以水压80-100巴的喷射压力，在各个角度对被测设备进行喷淋。 东莞
高压喷淋测试机构是我们专门为IPX9K测试标准而设计的设备，具备先进的喷淋系统和高压泵，以确保
测试的精准性和可靠性。 

9级防水试验：

防水等级根据实际测试结果进行分级，防水能力通过评估设备在特定喷淋条件下的适应性来进行判断。

  IPX9K级别及相应试验条件   级别 试验持续时间 喷淋角度范围 试验距离 每分钟水耗量9 30 秒/位置

防水测试报告是我们提供的重要文件之一，内含详细测试数据和结果。我们的专业工程师团队将对测试
过程进行严谨记录，并通过相关图表和数据展示，客观呈现设备的防水性能，为客户提供决策依据。



综上所述，东莞高压喷淋测试机构和IPX9K测试标准下的9级防水试验是我们公司提供的一项重要服务。
我们将以专业的态度、先进的设备和精湛的技术为您的产品进行全方位的防水评估。无论您是需要对产
品进行防水等级测试，还是需要防水测试报告作为质量认证的依据，请放心选择我们东莞市广富检测技
术服务有限公司。
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