
国标标准：GB/T 7603《矿物绝缘油中芳碳含量测定法》测试

产品名称 国标标准：GB/T
7603《矿物绝缘油中芳碳含量测定法》测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 7603-1987 矿物绝缘油中芳碳含量测
定法 (红外光谱分析法)

Determination of the aromatic carbon content in
mineral insulating oils by infrared spectrum
method

废止 1988-01-01实施

GB/T 7603-2012 矿物绝缘油中芳碳含量测
定法

Determination of the aromatic carbon content in
mineral insulating oil

现行 2012年第13号公告

本标准规定了相对分子质量范围为290~500和芳碳含量在2%~35%范围内的矿物绝缘油芳碳含量的红外光
谱测定法。本标准适用于矿物绝缘油中芳碳含量的测定。

标准全文查看/下载

 http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=E037FC27E399FF64B999A734EA5DBBDF
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