
不锈钢酸洗钝化液

产品名称 不锈钢酸洗钝化液

公司名称 滕州市顺华工贸有限公司

价格 6.00/kg

规格参数

公司地址 山东省枣庄滕州市经济开发区益康大道768号

联系电话 86-06325992888 15589219799

产品详情

 山东---滕州市顺华工贸有限公司

 电话06325992888   qq2426959516   

 公司主营：不锈钢酸洗钝化膏/液. 焊渣清除剂/液. 铝脱脂剂 .焊接防飞溅剂/液.  磷化液. 不锈
钢护膜液.电解抛光液. 氢氟酸钝化凝胶剂.

1、 酸洗、钝化二合一功能处理液，即可酸洗除锈污，又可实现钝化功能，增强不锈钢的耐蚀性能；

2、 适用于所有的200系列和300系列不锈钢底材处理。

突出特点

■优异的酸洗清净性能，均一、亮丽的银白或银亮效果；

■突出的钝化功能，经本品处理过的不锈钢耐蚀防锈性能、耐盐雾性能明显提高；

■不含磷、六价铬等毒害性物质；

■液体产品,常温浸泡即可,使用方便；



■综合使用成本低，高性价比产品。
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使用方法

1、使用耐酸容器，把要酸洗的工件直接放入该液体中，浸泡20——90分钟，视材质情况、表面处理效果

，确定最佳浸泡时间；

2、对达标300系列材质，建议浸泡时间要长一些；

对达标200系列材质，建议浸泡时间要短一些；

对于较差的不锈钢材质，建议用水稀释一倍使用。
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