
SN1型蓝式过滤器

产品名称 SN1型蓝式过滤器

公司名称 陕西亚羽机械设备有限公司

价格 100.00/1

规格参数

公司地址 西安市新城区长乐西路中段城苑大厦11层—R号

联系电话 029-82589126 15991981457

产品详情

篮式过滤器用于油或其它液体管道上，过滤管道里的杂物，过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍．远远超
过y型、t型过滤器过滤面积。过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器，滤网结构与其它过滤
网不一样，因形状像篮子，故名蓝式过滤器。

 

蓝式过滤器用于油或其它液体管道上，过滤管道里的杂物，过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍．远远超
过y型、t型过滤器过滤面积。滤网结构与其它过滤网不一样，因形状像篮子，故名篮式过滤器。 篮式过
滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的较大固体
杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产
的作用。

sl过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和其他的正常工作，当流体进
入有一定规格的滤网的滤桶后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只
要将可拆卸的滤桶取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。目前已广泛应用于石油、化
工、医药、食品、环保等行业。若将其串连的安装在泵的入口或系统管线的其他部位，则既可以延长泵
和其他设备的使用寿命，又能保证整个系统的安全。

工作原理 
管道在安装时会有其它杂物带入管道，在生产中原材料中也含有杂物。管道里液体经过过滤器时它的污
物由过滤器收藏到滤网中，在一定的程度时打开壳盖清理滤网即可。

重要的技术参数 
1、适合物料：

a、 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等；

b、 化工生产的腐蚀性物料，如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等；



c、制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂；

d、 轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。

2、工作温度：-80℃—+450℃

3、公称通径：dn15—dn600

4、公称压力：pn1.0—5.0mpa

5、法兰标准：hg20592-97（也可按用户要求制造）

6、壳体材质：a3、304、304l、316、316l

7、密封材料：聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶

8、制造检测标准：hgj532-91

清洗方法 
当需要清洗时，旋开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。

试压及检测：

过滤器水压试验的压力为其设计压力的1.5倍，保压时间为30分钟，保证无渗透及变形现象。
5蓝式过滤器选用原则 
1、进出口通径：

原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。

2、公称压力：

按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。

3、孔目数的选择：

主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤
网规格”。
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