
VMC-I型控制器

产品名称 VMC-I型控制器

公司名称 西安魏玛电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市高新区沣惠南路36号

联系电话 86-02968623957 15594165405

产品详情

 

vmc-i型控制器

技术参数

西安魏玛电气有限公司欢迎您来电咨询，订购联系人：杨小姐电话：15594165405 029-88600523
qq：2872264217 全国热线：400-600-8307 环境条件 海拔高度：≤2500m
工作温度：－20℃～+60℃                    存储温度：－25℃～+70℃
周围环境无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在，安装地点无剧烈振动、无雨雪侵蚀。
工作电源范围： 85v～265v  交直流电源 重量：0.75kg 测量方式：交流采样
测量电压：100v（高压互感器二次）              测量电流：0～5a或0～1a
测量功率因数：滞后0.200～超前0.200 测量谐波：数字方式显示 输入/出信号 无功补偿输出：250v  
5a  无源继电器干接点 报警输出：    250v   5a  无源继电器干接点 通讯接口数据 通讯口1
：rs－232 波特率：1200、2400、4800、9600、38400 通讯口2 ：rs-485
波特率：1200、2400、4800、9600、38400 奇偶校验位：可设定  
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