
能耗分析电表 安科瑞DTSD1352 尖峰 平 谷四时锻分时计量

产品名称 能耗分析电表 安科瑞DTSD1352 尖峰 平
谷四时锻分时计量

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 616.00/件

规格参数 安科瑞:DTSD1352
产地:江苏
装修及施工内:安装工程

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 18702109392 18702109392

产品详情

亲爱的用户，欢迎您来到安科瑞电器的官方平台。今天我们为您推荐的产品是能耗分析电表——安科瑞
DTSD1352。作为一款功能全面、价格实惠的电表，它将会成为您家庭或企业电能管理的得力助手。

，让我们来看一下安科瑞DTSD1352的基本属性。该电表采用了安科瑞的先进技术，具备高精度、高稳定
性等特点。它适用的功率等级为6-63A，适用的电压等级为220V或380V。它是一款多功能的电表，不仅
可以进行尖峰、平谷四时段的锻分时计量，还可以进行能耗分析，提供详细的能耗数据和报表，帮助您
更好地管理用电情况。

，让我们了解一下这款电表的产地。安科瑞DTSD1352是由安科瑞电器股份有限公司在江苏生产制造的。
安科瑞作为一家在电力行业拥有多年经验的企业，以其可靠的品质和专业的技术赢得了广大用户的信赖
。

最后，让我们来谈谈关于安装和施工内的问题。如果您购买了安科瑞DTSD1352，我们会为您提供专业的
安装工程服务。我们拥有一支经验丰富、技术熟练的安装团队，能够帮助您迅速、准确地安装和调试这
款电表。我们将确保每一位用户都能够轻松享受到安科瑞DTSD1352带来的便利和高效。

购买安科瑞DTSD1352，您将获得以下优势：

高精度、高稳定性的电表，能够准确测量电能消耗。

多功能的设计，支持尖峰、平谷四时段的锻分时计量，以及能耗分析功能。

产地在江苏，品质有保证。

提供专业的安装工程服务，让您省心、放心。。



一、产品简介安科瑞导轨式电能表采用卡轨式安装方式，测量电能及其他电参量，可进行时钟、费率时
段等参数设置，并具有电能脉冲输出功能；可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。

二、产品功能该系列产品采用DIN35mm导轨式安装结构，体积小巧，能测量电能及其他电参量，可进行
时钟、费率时段等参数设置，精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和
电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求，并且具有电能脉冲输出功能；可用RS485通讯接口
与上位机实现数据交换。三、应用范围适用于和大型公建中对电能的分项计量，也可用于企事业单位作
电能管理考核。四、订货范例具体型号：DTSD1352；技术要求：输入电压3*220/380V；输入电流10(80)A
；直接接入；准确度0.5S级；通讯协议：无；辅助电源：无。五、产品尺寸

六、技术参数

七、产品特点

八、接线指示

九、安装示意

十、现场案例

十一、组网方案安科瑞智能多功能电表应用广泛，可搭配安科瑞电能管理系统实现远程智能抄表，为用
户减少人力资源，远程24h监控，采集现场实时耗能数据，电网异常实时报警提醒，为用户用电安全提供
保障，平台可生成耗能明细报表，帮助用户节能减排降低成本，老旧设备档案管理，下派工单，提高工
作效率。

十二、关于安科瑞安科瑞导轨表都是自研自产，质量可保有保障，安科瑞成立于2003年，2012年上市，
生产基地成立于2004年，坐落在江苏无锡，欢迎来电合作。
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