
美国AMCO品牌 1883-DN50天然气减压阀和皮膜片

产品名称 美国AMCO品牌
1883-DN50天然气减压阀和皮膜片

公司名称 深圳市华亿达燃气设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区龙华镇龙观西路下早工业区18号

联系电话 0755-81481803 13715370006

产品详情

amco 1803 1843 1843b 1883 1883-dn50皮膜片天然气减压阀

深圳市华亿达燃气管道设备有限公司（唐欣13724202950 0755-28108687）专业代理销售美国amco 1803
1843 1843b 1883 2003天然气减压阀此类减压阀用于二级调压,直接与燃烧机锅炉窑炉燃烧器等设备近距离
连接使用,流量大，出口压力稳定，使燃烧设备能够充分燃烧；详细参数:1800系列减压器
1.最大入口压力：10.5kg 2.出口压力：0.87-34.5kpa (可更换弹簧) 3.最大流量：733立方/小时
4.工作温度：30-65℃ 5.连接尺寸:1-1/2” 2”npt(螺纹) 2”法兰 6.指挥器型减压阀，可精确控制出口压力；
2000系列减压器 1.最大入口压力：10.5kg 2.出口压力：.45-103.00kpa (可更换弹簧)
3.最大流量：550立方/小时 4.工作温度：30-65℃ 5.连接尺寸:1-1/2” 2”npt(螺纹) 2”法兰
6.指挥器型减压阀，可精确控制出口压力；
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