
C1221无氧铜零切

产品名称 C1221无氧铜零切

公司名称 深圳市龙兴金属材料有限公司

价格 45.00/千克

规格参数 国产:齐全
C1221:C1221无氧铜零切

公司地址 深圳市坪山新区坑梓街道6巷12厂

联系电话 0755-84288239 13417333587

产品详情

C1221无氧铜 

C1221的含氧量多少 C1221无氧铜零切 C12210是什么材料 C1221对应国内牌号 无氧铜 C1221
C1221是什么材质

C1221无氧铜是不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。

按标准规定，氧的含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.05%，铜的纯度大于99.95%。

根据含氧量和杂质含量，无氧铜又分为一号和二号无氧铜。一号无氧铜纯度达到99.97%，

氧含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.03%;二号无氧铜纯度达到99.95%，

氧含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.05%。

无氧铜无氢脆现象，导电率高，加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。

各国对于含氧量的标准也不完全相同，存在一定的差异。OFC(无氧铜):纯度为99.995% 的金属铜。

一般用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用之中。其中无氧铜中又有 

LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上和OCC(单晶无氧铜):

纯度C1221，在99.996%以上，又分为PC-OCC和UP-OCC 等。

采用UP-OCC技术(Ultra Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process)



制造的单结晶无氧铜，无方向性、高纯度、

防腐蚀、极低的电气阻抗使得线材适合高速优质的传输信号。
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