
昆明板材检测 送检科实出具甲醛TVOC质量报告

产品名称 昆明板材检测 送检科实出具甲醛TVOC质量报告

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

生态板具有以下特点：

强度高：生态板经过高温高压处理，具有较高的强度和耐久性。其表面硬度高，不易变形，能够承受较
大的冲击力和重压，适用于各种室内装饰和家具制作。

防火性能好：生态板具有良好的阻燃性能，是一种难燃材料。在遭受火灾时，生态板燃烧速度较慢，不
会产生有害的烟雾和毒气，能够有效延缓火势蔓延，保障人员生命财产安全。

优美外观：生态板可根据个人需求进行染色、涂饰和表面处理，以呈现出各种颜色和纹理。其表面光滑
平整，色彩鲜艳，具有较高的装饰性，可用于家具、门窗、地板、墙面等室内装饰。

耐磨性好：生态板表面经过特殊处理，具有很好的耐磨性，不易划伤和磨损。能够抵御日常使用中的摩
擦和冲击，提高使用寿命，减少维护成本。

施工方便：生态板具有较低的比重，较轻便，易于搬运和加工。施工过程简单、快捷，可根据需要进行
锯割、钻孔和粘接等操作，方便进行个性化定制。
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