
驾校模拟隧道透波瓦 透波 大连凡美抗风抗晒

产品名称 驾校模拟隧道透波瓦 透波 大连凡美抗风抗晒

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

3.0.3 设置市政消火栓的市政给水管网，平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa，应保证市政消火栓用于
消防救援时的出水流量大于或等于15L/s，供水压力（从地面算起）大于或等于0.10MPa。

3.0.4 室外消火栓系统应符合下列规定：

   1 室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离，驾校模拟
隧道透波瓦，应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求；

   2
当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓；

   3
室外消火栓的流量应满足相应建（构）筑物在火灾延续时间内灭火、控火、冷却和防火分隔的要求；

   4 当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时，应采用高压或临时高压消防给
水系统。

大连凡美建材——驾校模拟隧道透波板，几十家工程案例，真正的透波材料，透波

大连凡美主要面象全国市场，为各企业提供新型防腐瓦系列产品。行路致远，透波，砥砺前行，不断提
升企业的核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。热忱欢迎广大客户来电咨询洽谈。

本公司新推出研发产品：驾校模拟隧道透波瓦，此产品推出后已用于全国数十家驾校考点的模拟隧道上
，可透过信号接收，解决之前彩钢板隧道在模拟考试时信号接收不稳定的痛点，填补了国内此项产品中
的空白，由于页面展示有限，热忱欢迎广大客户来电咨询洽谈！批发价格，款式多样，规格尺寸齐全。
】



本公司引进澳洲较先进的PVC瓦生产设备及高温固化技术。配合先进的高温固化体系，成型温度达30℃-
140℃，使板材固化程度达95%以上。公司产品硬度强，长时间、远距离、大跨度使用时不弯曲，选材质
优，树脂材料保证无杂质，纯度高，无论风吹日晒，经久耐用。驾校模拟隧道板/驾校模拟隧道透波板/
驾校模拟隧道透波瓦/驾校模拟隧道透波材料。

大连凡美公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材具影响力的企业，
与您一起飞跃，共同成功!

大连凡美建材——驾校模拟隧道透波板，几十家工程案例，真正的透波材料，透波

大连凡美专为汽车驾校建设模拟隧道开发一种新型的树脂型板，汽车驾校模拟隧道的凡美树脂型板，厚
度2.0毫米，宽度830毫米，长度任意，每米单价36元，产品使用寿命至少30年。

大连凡美以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

发展趋势：PVC——指利用物理过程实现物质转移，驾校模拟隧道透微波板，将原子或分子由源转移到
基材表面上的过程。它的作用是可以是某些有特殊性能（强度高、耐磨性、散热性、耐腐性等）的微粒
喷涂在性能较低的母体上，使得母体具有更好的性能！

【大连凡美建材新推出研发产品：驾校模拟隧道透波板（驾校模拟隧道透波板），此产品推出后已用于
全国数十家驾校考点的模拟隧道上，大连模拟隧道透波板，可透过信号接收，解决之前彩钢板隧道在模
拟考试时信号接收不稳定的痛点，驾校砖用透波板，填补了国内此项产品中的空白。】由于页面展示有
限，辽宁模拟隧道透波板，欢迎来电咨询！

驾校模拟隧道透波瓦-透波-大连凡美抗风抗晒由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有
限公司在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大连凡美一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：滕经理。
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