
夹布耐油胶板 固柏橡塑

产品名称 夹布耐油胶板 固柏橡塑

公司名称 武汉固柏橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区湖北现代五金机电城25栋27号

联系电话 13871269095 13871269095

产品详情

武汉固柏橡塑制品有限公司的小编告诉您丁基橡胶板的特征：

规格：1~100mm×100~2000mm；

比重：1.4；

扯断力：5Mpa；

伸长率：300%；

硬度：50°－60°；

性能：具有耐磨弹性强，抗切和抗撕，柔韧性好，有耐热，耐酸碱，耐磨降噪等性能。

用途：泵，阀，旋流器等内衬，槽，夹布耐油胶板，管等内衬。

色泽：黑、乳白、灰、红、绿等各种色泽。

橡胶板分类

按是否夹介质，可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种；

按用途，可分为工业胶板和橡胶地板。

按物理性和化学性能，可分为：夹布橡胶板、贴布橡胶板、绝缘橡胶板、耐油橡胶板、耐酸碱橡胶板、



条纹防滑橡胶板、方块防滑橡胶板、圆扣防滑橡胶板、石棉橡胶板、耐油石棉橡胶板4、按颜色和表面处
理，可分为：黑色橡胶板、绿色橡胶板（俗称绿屏橡胶板）、红色橡胶板（俗称红屏橡胶板）、白色橡
胶板、黄色橡胶板、蓝色橡胶板、灰色橡胶板、布纹橡胶板、超宽橡胶板

武汉固柏橡塑制品有限公司的小编告诉您橡胶板的工艺要求：针对其不同的使用工况条件选择不同的橡
胶板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板
或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高橡胶板的耐温
性能，尤其针对矿业及火电厂检修时间较短，对橡胶板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研
究，大大降低了其企业成本，提高了寿命。

夹布耐油胶板-固柏橡塑(推荐商家)由武汉固柏橡塑制品有限公司提供。武汉固柏橡塑制品有限公司是一
家从事“橡胶制品,特种胶板,耐油胶板,耐酸碱橡胶板,绝缘胶板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚
信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“固柏橡塑”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使固柏橡塑在工业用橡(乳)胶制品中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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