
低压成套配电装置 数据中心 安科瑞AMC16Z-FDK48
双路直流进线状态监测

产品名称 低压成套配电装置 数据中心 安科瑞AMC16Z-
FDK48 双路直流进线状态监测

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 1260.00/件

规格参数 安科瑞:AMC16Z-FDK48
产地:江苏
装修及施工内:安装工程

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 18702109392 18702109392

产品详情

安科瑞电气股份有限公司为您介绍一款强大的低压成套配电装置，AMC16Z-
FDK48。该产品特别适用于数据中心，为数据中心电力系统的安全稳定运行提供保障。

AMC16Z-FDK48是一种双路直流进线状态监测装置，其主要功能是实时监测数据中心的双路直流电源进
线的状态。它可以监测电流、电压、频率等参数，并及时反馈给控制系统，确保数据中心的电力系统在
正常工作范围内。这样，即使在恶劣的电力环境下，用户也可以始终保持对电力系统的有效控制。

AMC16Z-FDK48的产地位于江苏，这个地域在电气设备制造方面有着较强的实力和丰富的经验。我们选
择江苏作为生产基地，既是基于其完善的产业链和优质的供应链，也是为了确保产品的质量和性能。

此外，为了您方便的装修及施工内，我们还提供了安装工程服务。我们的专业技术团队将会根据您的需
求，提供zuijia的安装方案，并确保装置的正确安装和调试。您可以放心购买我们的产品，我们将提供全
方位的支持，让您的数据中心的建设更加顺利和高效。

现在，AMC16Z-FDK48的价格为1260元/件。虽然这是一个重要的决策因素，但请您注意，不仅仅价格低
廉才是衡量产品好坏的唯一标准。与其他相似产品相比，AMC16Z-
FDK48可以提供更多强大的功能和更高的性能，为您的数据中心电力系统提供更可靠的保障。

综上所述，安科瑞电气股份有限公司的AMC16Z-FDK48是一款卓越的低压成套配电装置，特别适用于数
据中心。无论是其强大的双路直流进线状态监测功能，还是其优质的产地和专业的安装工程服务，都使
其成为您数据中心的buerzhixuan。现在就购买AMC16Z-
FDK48，让您的数据中心获得更可靠的电力保障！

功能：



该系列产品设计小巧，适应数据中心负载回路非常多的特点，实现监控回路的高度集成，能对数据中心
中每个交流或直流负载实现准确的监测。

 

应用范围：

数据中心服务器电源监测与管理。

 

订货范例：

具体型号：AMC16MA

技术要求：输入相电压AC220V；进线电流AC 5A变比自设；出线电流变比AC100A/20mA；2路进线检测
；36路单相（或12路三相）出线检测；1路开关量输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

们

应用方案图

组网图

交流组网

直流组网
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