
安徽合肥养殖打井，安徽合肥灌溉打水井-本地专业钻井队

产品名称 安徽合肥养殖打井，安徽合肥灌溉打水井-
本地专业钻井队

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 199.00/件

规格参数 泉丰源打井:10-100
潜孔钻井:10-2000
浙江:全域打井

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

采用钻井法时，使用连续流动介质将破碎下来的岩土碎屑从井底清除出井的作业。

应用学科：煤炭科技（一级学科）；矿井建设（二级学科）；井巷掘进（二级学科）以上内容由全国科
学技术名词审定**会审定公布由于工程需要，在修井作业过程中，将洗井介质由泵注设备经井筒注入，
把井筒内的物质(液相、固相、气相)携带至地面，从而改变井筒内的介质性质达到作业要求。这种作业
过程叫做洗井。

钻孔及水井成井之后，需要替换和清洗井孔的泥浆、沉淀物以及井壁泥皮和含水层孔隙内的堵塞物等，
使含水层内流出清水的过程。

洗井是抽水试验前的必须阶段。换浆、洗井及抽水是三个连续的作业。

洗井的方法有：用原钻井泵泵入清水，也就是清水换浆后，再继续循环洗井，称清水洗井；停止清水循
环，用活塞在井管内连续上下提动，造成压力激动，破坏井壁泥皮，同时疏通含水层孔隙，称活塞洗井
；活塞洗井需交替反复进行；抽水试验前，先使用离心泵或压缩空气机，抽取地下水，达到水清并稳定
出水，再进行抽水试验，称为泵吸洗井和压缩空气洗井；此外还有用二氧化碳洗井、酸洗井。
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