
汉锴供应C7701洋白铜铜带 C7701锌白铜合金板 C7701白铜棒

产品名称 汉锴供应C7701洋白铜铜带 C7701锌白铜合金板
C7701白铜棒

公司名称 上海汉锴金属材料有限公司

价格 102.00/千克

规格参数 品牌:上海汉锴金属
牌号:C7701
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区柘林镇环城东路6号第4幢311室（
注册地址）

联系电话  13311996697

产品详情

C7701洋白铜合金概述 

铜及其合金在工业上是一种不可或缺的材料，纯铜及含有不同金属元素的铜合金皆有其不同的特性，以
配合不同的需求。

铜片的用家都很注重公差极一致性，而棒材则注重圆杜、同心度及快削性，而上述材料广泛地用于电子
行业，还有弹簧、

马达、连接器、眼镜、探针等的制造业中。

C7701洋白铜应用概况

C7701洋白铜又称锌白铜具有带色泽美观，延展性，抗疲劳性，抗腐蚀性均佳，富有深冲性能，用途：液
晶体振荡元件外

壳，晶体壳体，电位器用滑动片，医疗机械，建筑，管乐器等。

锌白铜常用牌号有C7521锌白铜/C7701/C7541C7701洋白铜力学性能牌号 状态 拉 伸 试 验硬度试验弯 曲 试 验
厚度拉伸强度 σb(MPa)伸长率  δ10(%)厚度 mm维氏硬度 HV厚度 mm弯曲角度弯曲半径

C7701 1/2H 0.15- 1.2540-655≥8≥0.15150-210≤1.6180°或w厚度×1.5
H 630-735≥4≥0.15180-240≤1.6180°或w厚度×2
EH 705-805—≥0.15210-260≤1.690°厚度×3
SH 765-865——230-270———

C7701洋白铜化学成分C7701 化学成分
元素 铜 Cu 镍Ni锌 Zn铁 Fe铝Al

https://hkalloy.com/products/c7521xinbaitong/


质量分数/% 53.0～58.017.0～19.0余量0.5-1.5≤1.0
元素 锰 Mn 铅 Pb锡SnSb杂质
质量分数/% 3.0-4.0 ≤0.5≤0.5≤0.1≤1.5

C7701洋白铜产品参数供应产品 规格状态 拉伸强度MPa 屈服强度MP
a

延伸率% 硬度值HV

C7701 0.05*325H 724 300 6.6 ≤220
C7701 0.05*325H 732 300 4.7 ≤220
C7701 0.05*380H 703 300 5.6 ≤220
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