
铝基板分板机CUT-1L

产品名称 铝基板分板机CUT-1L

公司名称 深圳市华欣茂科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 深圳市坂田街道兴中正工业园4栋

联系电话 86-75584165191 13902953624

产品详情

 

一：铝基板分板机特点：

1、操作简单，速度快捷

2、将切板时所产生的内应力降至最低而避免锡裂

3、凡有v-cut之pcb板皆可适用于此机器

4、上下圆刀可精准调节

5、圆刀可多次翻磨再用,切刀之外形可订制

6、切板长度无限制

二：1.2m铝基板分板机机器规格：

机器尺寸      280x420x400mm

最大分板长度      无限制

分板速度      0-400mm/s



分板厚度      0.8-3.5mm

使用电压      220vac

机器重量     30kg

led是一种发光灯珠，基板现在市场上大多是选用铝材，铝材的导热综合的性价比较优的，所以目前市场

大多数led筒灯都是选用铝基板来作为灯珠导热的材质，led分板机就是分切这种装好led灯珠的板。

三：铝基板分板机

 金属基散热板（包含铝基板，铜基板，铁基板）是一种独特的金属基覆铜板，它具有良好的导热性、

电气绝缘性能和机械加工性能，铝基板与传统的pcb板相比，采用相同的厚度，相同的线宽，铝基板能够

承载更高的电流，市场铝基板可以耐压4500v，导热系数2.0，目前在行业中使用量比较多。led铝基板的

分割所需要设备要保证不变形，深圳市华欣茂科技有限公司专业生产1.2米led铝基板pcb板的生产商。

 1.2m铝基板分板机特点:  

本机整体采用无弯曲应力和高钢性c型结构原理设计。 

以压缩空气为动力处理v-cut连板分板作业。 

对敏感极高的smd零件或超波薄pcb都可使用
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