
湖南虹吸中村牌压力流内排水

产品名称 湖南虹吸中村牌压力流内排水

公司名称 湖南雨宝虹吸工程有限公司

价格 205.00/米

规格参数

公司地址 湖南长沙开福区三一大道华府地产

联系电话 0731-84285877 18874230977

产品详情

 

屋面雨水内排水方式

   屋面雨水内排水方式，指屋面设有雨水斗，建筑内部设有连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地管
、检查井的雨水排水系统。对于建筑立面要求高的高层建筑、大屋面建筑、寒冷地区建筑、墙外设置雨
水排水立管有困难的建筑，常采用内排水方式。同时也适用于跨度大、特别长的多跨工业厂房，在屋面
设天沟有困难的锯齿形或壳形屋面厂房及屋面有天窗的厂房。

   20世纪50年代以来，我国机械厂房屋面雨水的排除一直是采用苏联重力流排水设计方法，曾经出现
过事故。清华大学及机械部总设计院进行了一系列的雨水系统试验，对水力工况进行测定，为雨水系统
设计奠定了基础。随着大型屋面建筑的出现，按重力流设计的传统方法已不适应。近20年来，在国外发
展起来了一种虹吸式压力流雨水排水系统。

压力流雨水排水系统的关键，是选择压力流雨水斗和精确的水力计算。如图1所示水力分析结果，以0-0
为基准面，雨水斗水面为1-1断面，排出横管为2-2断面，根据水力学能量方程（伯努力方程），可以计
算出管道系统总的压力损失。计算目的是使不同管段的流量、压力平衡，使管道总摩阻等于雨水斗面与
临近点（排出横管虹吸状态终止点）的高度差。雨水斗的数量是根据设计暴雨强度下汇水面积内的雨量
除每个斗的排水能力。单斗泄水能力按12l/s进行计算。我国给水排水国家标准图集01s302提供了两种虹吸
式雨水斗安装方式。目前有关软件计算仍依赖境外生产厂商。现结合湖南地区雨水排放系统的设计应用
进行主要概括。

首先根据当地的雨量公式，计算出降雨强度以及小时降雨厚度，确定屋面汇水面积，然后进行雨水斗、
管道系统的选择计算。现结合湖南地区雨量公式，进行设计。

1,虹吸雨水斗属单相满管流,在同样条件下,相同的屋面汇水面积可减少管道的数量和直径。虹吸雨水斗从
而减少室外雨水检查井的数量。
2,虹吸雨水斗的排水能力大大高于同样规格的重力流雨水斗,因此可减少雨水斗的设置数量。



3,压力流时,虹吸雨水斗在管道中高速流动,可起到清洁管道的作用,避免管道淤积。 4,由于虹吸雨水斗的压
力流管道按满管流设计,横管不需要设坡度,因此可以降低室内空间的层高,节省建筑造价。

通过上述各种屋面雨水排水系统方式的特点、适用场合对比分析，总结出了适合徐州地区工程实践的雨
量及降雨厚度相对应的设计应用路径。为今后的屋面雨水排水系统设计计算提供了捷径。虹吸式压力流
雨水排水系统作为引进技术，是工程应用的方向，如何在工程应用中总结出相应成熟的设计经验，还需
要广大给水排水工作者的不懈努力。
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