
地面起砂起粉扫不净怎么办

产品名称 地面起砂起粉扫不净怎么办

公司名称 天津华千建材有限公司

价格 .00/公斤

规格参数

公司地址 天津市东丽区赵沽里工贸园区

联系电话 86-02258136632 15022497239

产品详情

 

混凝土起砂硬化剂

一、适用范围：

1、混凝土地面墙面起砂、起粉。

2、地下室、车库、厂房、起砂硬化耐磨增强处理。

3、抹灰砂浆面层起砂增硬修复。

4、混凝土增强剂渗透剂。联系电话：18920103848  13784880063张经理

5、地下室车库地面增硬耐磨处理。

6、混凝土硬化耐磨处理。

二、 混凝土起砂处理剂用于起砂处理：

2.1作用机理

（1）渗透固化：有效渗透1~3mm，与混凝土中的物质产生化学反应，形成致密整体；抗压强度提高30~4
0%，有效提高硬度、密度。

（2）耐磨增硬：有效提高混凝土的硬度、密度、耐磨性，防止并根治混凝土表面起砂疏松。

（3）密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土地面寿命，使地面更易于清理和维护。



2.2操作步骤

基层要求

（1）对于起砂地面进行清扫，无浮灰，保持干燥（可允许潮湿，但不得有明水）。

（2）裂缝及缺损部位应用jt裂缝修补系列及jt混凝土修补砂浆后，统一用混凝土起砂处理剂进行硬化处理
。

基层增强处理

（1）喷洒混凝土起砂处理剂，保证基层充分浸润吸收，使整个地面完全浸透；且不应有余料堆积。

（2）起砂严重的地面可连续重复喷洒混凝土起砂处理剂三遍。

面层耐磨处理

（1）采用混凝土耐磨剂涂刷于经过增强处理的地面，一遍即可，应均匀饱满，不需养护，24小时后可正
常使用；

（2）施工混凝土耐磨剂与混凝土起砂处理剂至少间隔24小时。

三、工程应用：

   近年来，由于各种原因，混凝土地面起砂已成为建筑业的质量通病， 混凝土起砂处理剂是用透明液
体直接涂刷在起砂混凝土上，在不改变原混凝土颜色的前提下，有效地增加起砂地面的硬度，又因其具
备了操作简单、造价低的优点，已被广泛用于学校操场、厂房地面、地下车库，小区路面等混凝土部位
的起砂处理，累积使用面积已超过500万平米。

四、包装及存储运输：

1、50公斤/桶。

2、本品为液体，存储于阴凉处，保质期6个月。
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