
EMA 法国阿科玛 20 MA 08

产品名称 EMA 法国阿科玛 20 MA 08

公司名称 东莞市中柏高分子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇大京九塑胶城29-30号

联系电话 0769-89108123-805 1392555117213650052175

产品详情

  ema 法国阿科玛 20 ma 08 详细说明

   

 ◆ema 法国阿科玛 20 ma 08 简介： ema 法国阿科玛 20 ma 08 乙烯-丙烯酸甲酯共聚物;ethylene-
methyl acrylate copolymer;ema 法国阿科玛 20 ma 08 简介性质：丙烯酸甲酯含量8%～40%的乙烯
共聚物。乳白色半透明固体。熔体流动速率2～6g/10min，维卡软化点59℃。耐环境应力开裂性
好，电性能优良，挤塑贴合温度316～322℃。由乙烯和丙烯酸甲酯为原料，以氧或过氧化物为
引发剂，高压加热聚合而得。 ◆ema 法国阿科玛 20 ma 08 特点： 1． 卓越的热稳定性 2．
优异的填充性 3． 出色的柔韧性和弹性 4． 良好的聚合物相容性 5． 突出的粘结性
6．优秀的密封易撕性和低温热封性 ◆ema 法国阿科玛 20 ma 08 用途 1． 包装材料
：作为挤出涂覆树脂，与pe、pp、pa、pvdc等基材有良好的粘合性，在ldpe与ema 法国阿科玛
20 ma 08 的共挤夹层以及基材表面的粘合上能够提供一种优异的平衡。
大量用于食品包装如酸乳杯盖、方便面碗盖等易撕膜和多层共挤包装。 2． 医疗卫生用品 ：作
为吹膜树脂，大量用于生产柔软弹性薄膜、低熔点包装袋、一次性手套、医用消毒盖布等。
3．聚合物改性 ：ema 法国阿科玛 20 ma 08 可以作abs、pa、pc、p、pet、pp等高聚物的相容剂
、增韧剂，尤其是p/pc、pc/abs等合金的相容增韧剂。 4.ema 法国阿科玛 20 ma 08
汽车隔音材料： optema可以用于生产发泡材料，具有发泡均匀、柔软、耐高温等特性，也可
以交联；与pp、pe共混后可以改善发泡性能。 5．ema 法国阿科玛 20 ma 08 无卤阻燃材料： em
a具有高强度、高韧性、耐高温等特点，可以高填充无卤阻燃剂，用于生产低烟无卤阻燃电缆
料；大量用于生产热缩套管。 6．ema 法国阿科玛 20 ma 08
可以直接注射成型，大量用于生产触感柔软、强度优异的耐用品和玩具； 7．ema 法国阿科玛
20 ma 08 用于热熔胶,低温性能优异。
【中柏】将继续积极扩展、锐意进取，与新老客户携手共创、建立亦商亦友的伙伴关系。
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