
黎明滤芯影响气泡压力

产品名称 黎明滤芯影响气泡压力

公司名称 固安县海成过滤器材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 固安县林城工业园区

联系电话 86-03167217168 13932625587

产品详情

影响黎明滤芯中气泡压力的因素： 1、黎明滤芯试验后冒泡点压力降低了但是结构依然完整(黎明滤芯在
经受公称流量n次的冲刷下，污染物大小颗粒不断的挤压孔径变大，冒泡点压力自然下降)。 2、试验后黎
明滤芯冒泡点压力是为了验证结构是否完整，从端盖或从合缝或从滤材打折处冒泡(黎明滤芯滤材打折点
的破损导致滤材纤维的大量脱落，从而用于过滤的材料变成了又一污染源)。这些都在表明黎明滤芯坏了
! 3、有些黎明滤芯在做完整度试验时压力超过滤材的初始冒泡压力很多，进而压降也很大，不但增加了
黎明滤芯更换的频次，还有可能冲破黎明滤芯。 黎明滤芯应用在液压系统中，用于滤除系统中的颗粒杂
物及橡胶杂质，保证液压系统的清洁度。黎明滤芯承受压差一般在0.35—0.4mpa，但个别特殊黎明滤芯，
要求承受高压差，最高要求承受32mpa，甚至42mpa等同系统压力http://www.haichengguolv.com/。
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