
PA6高强度 耐油性 玻璃矿物40%尼龙

产品名称 PA6高强度 耐油性 玻璃矿物40%尼龙

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:改性尼龙
类型:PA6
产地:中国

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

改性尼龙是一种具有热塑性的高强度材料，被广泛应用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品以及工
程配件等领域。其中，PA6是改性尼龙的一种类型，产地为中国。

PA6高强度是改性尼龙的重要特性之一。经过改性处理后，PA6材料的强度得到显著提升，使其具备更高
的承载能力和抗拉强度。因此，PA6高强度的材料适用于对强度要求较高的产品制造，如汽车座椅骨架
、机械传动系统和工程结构零部件等。

另外，PA6玻璃矿物40%是指在PA6材料中添加了40%的玻璃矿物填料。这种添加剂进一步增强了PA6材料
的韧性和耐久性。玻璃矿物填料可以使PA6材料更加刚性，提高其抗冲击性和耐磨性，在面对复杂工况
时能够更好地保持原有的形状和性能。因此，含有玻璃矿物40%的PA6材料适用于需要高耐久性和抗冲击
能力的产品制造，如汽车车身结构件、电子外壳和机械零部件等。

尼龙是一种具有良好耐化学品性和耐油性的材料，因此PA6尼龙在化学环境和润滑剂条件下能够保持较
好的稳定性和性能。尼龙材料的耐油性意味着其可以在油脂和润滑剂的接触下保持稳定的性能，并且不
会因为长时间暴露而发生老化和退化。基于这种特性，PA6尼龙被广泛应用于涉及润滑剂和化学品接触
的产品制造，如汽车发动机部件、油箱和化工设备零配件等。

综上所述，PA6高强度、耐油性和玻璃矿物40%是改性尼龙在不同应用领域中的重要特性。这些特性使得
PA6材料具备出色的机械性能、化学稳定性和耐久性。苏州百锦润塑化有限公司作为改性尼龙的生产厂
家，致力于提供高质量的PA6尼龙材料，满足客户对于高强度、耐油性和耐久性的需求。欢迎您选择我
们的产品，共同开创美好未来！
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