
数据中心列头柜 相与I资质齐全 河北列头柜

产品名称 数据中心列头柜 相与I资质齐全 河北列头柜

公司名称 相与科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市五华区海屯路208号融创春风十里

联系电话 13008661072 13008661072

产品详情

电源分配箱工作原理1。二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配，
区域配电箱就是3级电源分配箱了。电源分配列柜2。一般电源分配箱级数不宜过多，数据
中心列头柜，过多使系统可靠性降低，但也不宜太少，否则故障影响面太大。3。电源分
配列柜变压器低压380V（400V）出线进入低压配电柜，经过配电柜对电能进行了一次分
配（分出多路），这是1级电源分配箱；4。前面的出线到各楼层电配箱（或柜），河北列
头柜，再次分出多路，电源列头柜，这个电源分配箱就是对电能进行了第二次分配，属2
级电源分配箱。

列头柜，安全性：前后两面面板隔离，防止人员接触到带电部分；完善的监控系统，管理
者对设备运行状态能实时掌控，方便管理；精密列头柜的特点，体现在一体化设计，集市
电输入柜、市电输出柜、UPS输入柜和UPS输出柜UPS旁路柜于一体，减少了系统复杂性
，直流列头柜的特点，机柜由钢板加工成型，精度高，交流列头柜，强度好，密封屏蔽性
能好。设有交流电源插座，以提供机房内维护所需的交流电源。

精密列头柜监控系统的优势体现在于精1确化设计，智能精密配电柜集成了机柜型列头柜
、普通型列头柜的优点，从而开发出了精密的特点，大大的减少了系统整体的复杂性，节
约了投资，在原厂完成组装调试，同时监视用电能耗水平。列头柜内可按需选配配电模块
，模块化结构便于拆装、维护，模块允许用户快速、灵活的增加和删减回路，满足机房用
电量的扩容需求。



数据中心列头柜-相与I资质齐全-
河北列头柜由相与科技发展有限公司提供。相与科技发展有限公司是河北 石家庄 ,机箱电源的见证者，
多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在相与领导携全体员工
热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创相与更加美好的未来。
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