
北京市墙面牌匾标识安全检测鉴定第三方单位

产品名称 北京市墙面牌匾标识安全检测鉴定第三方单位

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 3000.00/个

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:广告牌检测鉴定
检测到出报告时间:10-15个工作日内出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

广告牌安全检测鉴定的相关规定：

1、户外广告牌结构的钢材选用，应符合GB50017的规定。

2、采用牌号为Q235、Q345的钢材时，其性能应分别符合GB／T 700和GB／T1591的规定。

3、户外广告牌结构的钢材采用冷弯薄壁型钢，应符合GB50018的有关规定。

4、手工焊接采用的焊条，应符合GB／T
5117或GB／T5118的规定。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。

5、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与主体金属强度相适应。焊丝应符合GB／T14957的规
定。

6、普通螺栓应符合GB／T 5780和GB／T5782的规定。

7、高强度螺栓应符合GB／T 1228、GB／T1229、GB／T 1230、GB／T 1231或GB／T 3632、G13／T
3633的规定。

8、混凝土的强度等级、力学性能指标和质量标准应分别符合GB50010和GBJ 107的规定。

9、当户外广告牌结构选用钢管混凝土作立柱时，钢管混凝土结构可采用普通混凝土，其强度等级不应低
于C30。

10、当采用其他新材料时，应符合现行有关标准的规定。



深圳住建工程检测是一家的墙面牌匾标识安全检测鉴定第三方单位，致力于为广大客户提供高质量的检
测服务。

我们的服务项目主要包括广告牌检测鉴定。作为一种常见的城市标识，广告牌在城市中广泛存在，不仅
具有宣传推广的作用，还能凸显城市的商业风貌。然而，由于长期暴露在外，广告牌往往会因为风吹雨
淋、阳光曝晒等环境因素而出现老化、脱落、裂纹等问题，从而存在一定的安全隐患。因此，及时对广
告牌进行检测鉴定，确保其安全性，显得非常重要。

我们的品牌——深圳住建工程检测，一直以来致力于为客户提供、可靠的检测服务。多年来，我们在墙
面牌匾标识安全检测鉴定领域积累了丰富的经验和知识，拥有一支由经验丰富的工程师和技术人员组成
的高效团队。

我们的服务项目——广告牌检测鉴定，是我们的核心业务之一。我们将通过全面细致的检测流程，对广
告牌的结构、连接件、表面材料等方面进行检测，以确保其完好性和稳定性。，我们还会对广告牌的使
用寿命、安全性能进行评估，为客户提供详尽的检测报告。

我们的快速服务——我们承诺，在接受检测任务后，将在10-15个工作日内出具完整的检测报告。我们拥
有先进的检测设备和高效的工作流程，能够及时高效地完成检测任务，并为客户提供满意的服务。

在选择墙面牌匾标识安全检测鉴定第三方单位时，深圳住建工程检测将是您的理想选择。我们的团队，
丰富的经验和知识，使我们能够从多个角度全面检测您的广告牌，并为您提供可靠的安全评估。我们的
快速服务，确保您能在短时间内获得完整的检测报告，为您的决策提供有力支持。

选择深圳住建工程检测，是保障城市建设安全的明智之选。请与我们联系，了解更多关于墙面牌匾标识
安全检测鉴定的信息，我们期待与您合作！
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