
上海亚泉2CY齿轮润滑油泵

产品名称 上海亚泉2CY齿轮润滑油泵

公司名称 上海亚泉泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市浦东新区泥城镇兴黄路30号13号楼204室

联系电话 02156328320 18930239096

产品详情

 

用途： 

2cy齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油。

工作原理： 

本泵系容积式泵，主、被动齿轮与泵体、左右[1]泵盖组成进油、出油二个封闭空间，当齿轮转动时，进

油腔的容积，由于啮合齿不断脱开，而由小变大。形成真空，将液体吸入，有齿谷带往油腔，而出油腔

容积，由于啮合齿的不断进入啮合而大变小，油液受压缩而被排出，从而达到输送油料的目的。

结构说明： 

本系列泵主要由：左、右泵盖、泵体、主、被动齿轮轴、轴套、油封等零件组成。

使用与安装： 

1、机组应安装在水平水泥基础上，用地脚螺栓固定。

2、右联轴器应同轴，安装完成后，转动联轴器确认运转顺畅无负压力现象后，方可进入运行。

3、泵不适合输送不洁油液，故在进口管端应设滤油器。



4、泵无安全阀，建议在排油管路中，设安全阀，以确保系统安全运行。

5、泵的安装高度，不超过允许吸上高度。

6、泵的转向规定：从泵端向电机看，旋转方向为逆时针。

工作注意事项： 

1、开机前应检查泵轴转动是否灵活，有无卡阻现象，进出口管道上的阀门是否开启，泵的旋转方向是否

正确。

2、长时间没有使用的泵开机前应向泵腔中注入一定量的润滑液，以减少泵在吸油过程中的干摩擦，并可

提高泵自吸性能。

3、开机后如有不正常的噪音或过热现象，应立即停车检查。

4、检查泵轴端有无泄露现象，如：对填料密封应适当调紧压紧盖、其他密封则应拆机检查。

5、若输送热油，在开车时应均匀预热，预热是利用被输送的介质不断通过泵体进行的。

6、泵停机时，首先切断电源，然后关闭进出口管道上的阀门，避免造成泵倒转。
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