
反射式激光测厚仪（国产在线）

产品名称 反射式激光测厚仪（国产在线）

公司名称 成都浩驰仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26
号

联系电话 86-02861669316 18980874109

产品详情

反射式激光测厚仪（国产在线）

型号：hd8000

仪器资料：

用途：适用各种冷轧带钢、钢板、铝

板、铜板、等金属及非金属板材厚度的在线测量监

控。具有无放射性、安全性能好、响应快速、不受

被测物材质影响，维护简单，精度高的特点。

功能：信号采集处理、数字显示、报

警、生产过程控制调节及计算机rs485串口通讯。

特点：采用无污染激光测量法，连续对被测物

进行非接触、无损伤厚度测量，采样速度快，精度

高，性能稳定，操作简单，可设定测值上下限，超

出界限值时主机自动报警。

测量范围：6mm（或可按要求设定范围）；



测量显示速度：每秒八次数据，并且是此时段所测

平均尺寸值；

显示速度：每秒二次并可调；

测量精度：动态0.01mm；

测量原理：激光双反射；

测量方式：单点定点测量；

探头至板材距离：26mm（或可按要求设定范围）；

调节输出：0~10v做设备自动调节使用；

rs485串口通讯：本仪器可与计算机通过rs485串口

相连。
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