
石油化工矿业工程过滤加筋网 地下排水工程土工滤水网

产品名称 石油化工矿业工程过滤加筋网
地下排水工程土工滤水网

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 网芯厚度:4mm,5mm,6mm,7mm.
产地:山东
品牌:腾路

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

  石油化工矿业工程过滤加筋网是一种用于地下排水工程的土工滤水网。以下将从多个方面详细描述该
产品的参数和性能特点，旨在为客户提供全面的购买指南。 

  品牌：腾路 材质：PE 产地：山东 尺寸：6*30m / 4/30m 作用：防水、渗水、过滤 网芯厚度：4mm,
5mm, 6mm, 7mm 

品牌和产地 

  作为石油化工矿业工程过滤加筋网领域的zhiming品牌，腾路公司始终致力于为客户提供高品质的产品
。这款土工滤水网是由我们在山东工厂生产的，拥有先进的生产设备和专业的技术团队，确保产品的质
量和稳定性。 

材质 

  该过滤加筋网采用PE材质制成，具有良好的耐候性和耐腐蚀性。PE材质不易受化学物质侵蚀，能够在
恶劣的环境中保持其稳定性和功能。此外，PE材质还具有优异的柔韧性和可塑性，使其能够适应各种工
程环境的需求。 

尺寸和作用 

  石油化工矿业工程过滤加筋网提供两种尺寸供选择：6*30m和4/30m。这些尺寸的设计旨在满足不同工
程项目的需求。该土工滤水网具有防水、渗水和过滤的作用。其密织的网眼可以有效防止水分和颗粒物
的渗透，允许自由的水流通过，从而实现工程的排水和过滤功能。 



网芯厚度 

  石油化工矿业工程过滤加筋网的网芯厚度提供4mm、5mm、6mm和7mm四个选项。客户可以根据具体
需要选择合适的厚度。不同的网芯厚度可以提供不同的强度和过滤效果，确保工程的安全性和功能性。
 

综合性能特点 高质量材料：采用优质的PE材质，具有耐候性和耐腐蚀性。
多种尺寸选择：提供6*30m和4/30m两种尺寸，适应不同工程需求。
多功能应用：具备防水、渗水和过滤的作用，满足多种工程需求。
多种网芯厚度选择：提供4mm、5mm、6mm和7mm四种选项，可根据需要调整强度和过滤效果。 

  通过以上对石油化工矿业工程过滤加筋网的多个方面的描述，我们相信客户能够更加全面地了解该产
品的性能特点和优势。如果您有进一步的需求或疑问，欢迎与我们联系，我们将竭诚为您提供服务。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

