
东莞外墙清洗达到客户满意

产品名称 东莞外墙清洗达到客户满意

公司名称 东莞市发华清洁服务有限公司

价格 6.00/平方米

规格参数

公司地址 东莞市南城区周溪清和村26号第二铺位

联系电话 0769-22819477 13686267606

产品详情

      东莞外墙清洗达到客户满意！东莞龙发清洁公司在外墙清洗方面有独到的方法和技术，在跟
客户签订清洗合同前，可承诺客户不满意不付钱。
东莞外墙清洗www.jhua168.com公司龙发清洁公司在外墙清洗上的注意事项：    
1、停用或移动设备时必需拉闸断电防止意外发生。     2、使用电动设备前检查机械设备是否完好电
源有无漏电现象严禁带病运转。要设立“高空功课”提示牌，预防伤害他人。    
3、地面功课时要设立“小心地滑”提示牌提醒过往行人避免滑倒摔伤。    
4、纯熟把握安全用电知识及设备机能，带水功课时留意绝缘防护，避免发生短路危险。    
5、每一位员工要以安全为主进入工作区域严格按照《操纵规程》工作不得违章功课。    
6、使用外墙清洗化学清洁剂时了解材料的机能留意自身保护及不损伤其它物品。    
7、高空外墙清洗时妥善使用工具不得往下投掷工具及丢弃废料。
东莞外墙清洗公司铝合金外墙清洗的简单清洗步骤：
（1）采用“中性全能清洁剂”，按1：50比例稀释。
（2）在建筑物外墙面选择一处典型的污垢表面，进行小样清洗，确定清洁剂的稀释比例。
（3）下吊施工人员在高空悬挂中对铝合金装饰材料表面清洗时的程序如下：
△将抹水器或清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液里浸泡。
△用浸有清洁剂溶液的抹水器或清洗滚筒在铝合金装饰表面抹擦，使污垢润湿、脱离。 △用刮水器将铝
合金装饰材料表面的污水刮掉。刮水器每刮一刀，应用抹布将刮水器刮擦平面的污水擦拭干净，再刮下
一刀。 △特殊污垢可使用抹布直接擦拭后，在用刮水器刮擦。 △高层楼宇均设有百叶窗式避难层和设备
层。对铝合金百叶窗应用抹布浸清洁剂溶液抹擦后，用清水冲洗。
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