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产品详情

鹰潭户外光伏电站屋顶承重检测验算数据

    鹰潭户外光伏电站屋顶承重检测，屋顶光伏承重检测是指对屋顶进行承重检测，以确保安装光伏系统的准确性和安全性。在屋顶安装光伏系统时，需要确保屋顶的承重能力，以避免屋顶的承重不足导致的安全隐患。因此，屋顶光伏承重检测是非常必要的。

一、鹰潭户外光伏电站屋顶承重检测，屋面承重能力安全检测鉴定机构：
  1、对房屋的原设计图纸、装修改造意图、历史修缮加固情况、前期的使用情况及后期的使用要求进行调查了解；
   2、对房屋结构类型、建筑层数、地址、建造年代、朝向、装修概况及使用用途进行现场调查；
   3、对房屋的地基基础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量，对部分典型构件损坏情况（变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等）进行外观检查及拍照记录；对损坏较严重、重要性构件及设计改造有特别要求的构件进行**检测鉴定；
   4、采用裂缝测宽仪混凝土承重构件进行裂缝情况进行测量，包括其长度、宽度、深度、形状、条数，必要时绘出裂缝分布图；依据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）对其进行评定，判断其是否*出规范允许值。
   5、采用“DJD2-1GC”型电子经纬仪对房屋部分部位竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量，分析是否出现倾斜及不均匀沉降现象。
   6、对房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、楼板厚度、层高等情况进行现场测量，并与设计图纸进行复核。
   7、按照地区现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件进行配筋情况、砼保护层厚度检测。

二、鹰潭户外光伏电站屋顶承重检测，光伏承重检测鉴定的测试方法有哪些
1.静载试验 静载试验是指采用一定的荷载在试件上施加数次，以观察试件的变形和破坏行为，以获得结构设计参数和评估承载力的方法。
2.动态试验 动态试验是指采用一定的荷载在试件上施加振动数次，以观察试件的振动响应和反应特性以评估结构的力学特性和响应特性的方法。
3.非接触测试 非接触测试是一种采用计算机视觉（CV）和数字图像处理技术，以非接触方式从物体表面获取信息的测量方法。它的优势包括无需接触物体、高测量速度和高分辨率。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

