
埃克森 / LLDPE膜料 / 8102N

产品名称 埃克森 / LLDPE膜料 / 8102N

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃克森
型号:8102N
产地:新加坡

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

       公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑
胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关
系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售
额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理
。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

     本公司长期出售 埃克森 / LLDPE膜料 / 8102N  塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费
提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

尊敬的客户，您好！我们是东莞市尚晋新材料科技有限公司，一家致力于为客户提供高品质塑料原料的
专业公司。今天，我们要向您介绍的是埃克森公司生产的LLDPE膜料8102N型号。这款产品以其优异的性
能和可靠的品质赢得了广大客户的喜爱和信赖。

，让我们来认识一下埃克森这个品牌。埃克森是一家享有盛誉的全球化化工企业，以其卓越的研发实力
和创新精神在行业内独树一帜。作为一家多元化公司，埃克森在塑料原料领域一直处于lingxian地位。810
2N型号正是埃克森公司凭借多年研发经验和先进生产技术所推出的一种优质LLDPE膜料。

8102N型号的LLDPE膜料产地在新加坡，这个细节我们不可忽视。新加坡作为一个全球化的商业中心，以
其高效的物流体系和先进的生产设备赢得了业界的赞誉。，新加坡在环保意识上也非常强烈，埃克森选
择在这里生产8102N型号的LLDPE膜料，可以保证产品的环保性和可持续发展。

接下来，让我们重点关注8102N型号的性能特点。这款LLDPE膜料具有良好的延伸性和耐磨性，能够为您
的产品提供出色的拉伸性能和耐用性。，它具有优异的抗撕裂性能和高温稳定性，能够在复杂的工艺条
件下保持稳定的性能。无论您需要将它用于包装膜、农膜还是其他应用领域，8102N型号都能够为您的
产品提供出色的保护性能。



8102N型号LLDPE膜料性能指标性能特点数值密度 0.921 g/cm
熔流率（190℃/2.16kg） 1.0 g/10min
拉伸强度 20 MPa
断裂伸长率 700%
热收缩率（MD） 20%
热收缩率（TD） 45%

总而言之，埃克森公司的8102N型号LLDPE膜料是一款具有出色性能和可靠品质的产品。无论从品牌声誉
、产地选择，还是性能特点上，都体现了埃克森公司的专业和创新。如果您正在寻找一款可靠的LLDPE
膜料，我们诚挚地推荐8102N型号。如果您对产品有任何疑问或者需要进一步了解，欢迎随时与我们联
系，我们将为您提供专业的服务和解答。
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