
透气型塑胶跑道验收方法及技术标准

产品名称 透气型塑胶跑道验收方法及技术标准

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:透气型塑胶跑道材料厂家
透气型塑胶跑道施工:透气型塑胶跑道价格
透气型塑胶跑道生产厂家:透气型塑胶跑道包工
包料价格

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18502762755 18571806155

产品详情

透气型塑胶跑道验收方法及技术标准

技术标准

透气型塑胶跑道的物理性能一般按照国际田联（IAAF）规定的测试方
法和程序进行检测，检测项目和参考标准如下：

检测项目

参考标准（IAAF）

厚度（mm）

实测

拉伸强度（MPa）

≥0.4



断裂伸长率（%）

≥40

冲击吸收（%）

35-50

垂直变形（mm）

0.6-2.2

抗滑值（BPN 20℃）

≥47 验收方法

物理性能符合以上技术标准。

颜色：各区域颜色应基本均匀一致，多色彩设计的跑道应不眩目，不造
成相关比赛项目的混乱。

面层质量：表面材料不脱粒，无裂痕、分层、起鼓现象，面层耐磨层厚
度不低于2mm。

平整度：任何位置3米直尺误差不大于3mm。

厚 度：跑道区域厚度必须在13mm±2mm以内，合格率90%以上。跑
道任何位置不得少于9mm，加厚区（如撑杆跳、标枪、跳远起跑道、跳
高加厚区）应大于18mm。辅助区厚度宜在9mm以上。

排水性：跑道应该自外向内有8‰左右的坡度，能够保证雨后40分钟左
右场地基本无积水。
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