
山东可侧翻式100公斤生物质熔铝炉 坩埚熔铝炉 废铝炼铝炉
铝锭熔化炉

产品名称 山东可侧翻式100公斤生物质熔铝炉 坩埚熔铝炉
废铝炼铝炉 铝锭熔化炉

公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 3600.00/台

规格参数 性能:节能环保
规格:可订做
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情

生物质熔铝炉-每小时热值若出现阻料和卡料现象时,(一般由于颗粒过长造成)用木棍来捅下即可,千万不
要用铁丝、钢筋,以防卷入螺杆,造成螺杆损坏

燃气洗浴锅炉,0.5吨燃气锅炉,燃气锅炉天然气,燃气取暖锅炉,燃气采暖锅炉,1吨燃气锅炉,燃油燃气锅炉

生物质一体式熔铝炉采用燃烧和熔锅炉一体式设计,具有占地小、节能、节省运行成本、、操作方便的特
点。我公司熔铝炉炉膛采用耐高温耐火材料

生物颗粒熔化炉资料

 生物质熔化炉，生物质颗粒熔铝炉，主要用于有色金属熔炼，适用于压铸、浇铸、化铝、配铝锭等熔
炼熔化。主要采用节能生物颗粒燃料为原料，具有燃烧完全，熔化速度快，保温效果好，可靠等优点，
比原来的基础上节省30-60%。

本系列坩锅式生物质熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等金属熔炼保
温、小颗矿石矿粉烧结和液态物质烧结用。



说明

上新生物质颗粒熔铝炉*大吨位：大吨位生物质燃烧机，可实现连续工业化使用，做到单台
20T（1200万大卡）

大城中朗上新生物质颗粒熔铝炉使用寿命长：

1）炉体三层保温，即可提高主炉寿命也提高热效率；

2）炉内采用进口耐火材料，耐高温1800℃、抗冲刷、耐腐蚀；

3）外层水套防护，降低炉表温度，充分保护炉体，使用寿命可以达8年以上

4）枪口采用进口高铝材料刚冲刷耐高温

自动化程度高：

1）全自动上料，自动报警切换功

2）大中小火可通过运行情况实现自动切换

3）可实现一键启动自动点火；
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