
BXD6010微型防爆工作帽灯，安全工作帽灯

产品名称 BXD6010微型防爆工作帽灯，安全工作帽灯

公司名称 温州宇锐照明有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 浙江省温州市瑞安市飞云镇林垟工业区

联系电话 86-057761770103 15382575187

产品详情

bxd6010微型防爆工作帽灯采用第四代绿色环保led固态光源，耗能小、光效高、使用寿命长。强光连续工
作时间12小时，弥补了市场上小型灯具普遍照明
时间短缺陷.适用于铁路、电力、钢铁等工矿企事业单位夜间巡逻、检修、当班照明用。

结构特性：

●节能性能：主光源采用1颗超高亮大功率1wled，辅光源采用6颗小功率led;,能耗低、光效高、耗电量仅
为相同光通量白炽灯的20%.突破了传统钨丝光效率低缺陷,具有节能高效特点。 ● 环保性能：白色led
光线柔和、无眩光、不引起作业人员眼睛视觉疲劳,提高工作效率。 ●工作时间：强光连续工作时间可达
12小时,即可满足值班需要,也可作为停电应急照明用;充电时间仅需8小时,一次充满电,可在6个月内随时使
用。 ●智能保护：灯内配有过放、及短路保护装置,有效地保护电池,延长灯具使用寿命;智能型充电器设
有短路保护和充电显示装置。 ●耐用性能：采用优化的结构设计和特制的工程塑料,确保产品可经受强力
碰撞和冲击(在不慎跌落或受外力碰撞的情况下均能正常使用),且使用方便,强光与任意转换,根据需要选择
手持、腰挎、安全帽佩三种方式使用。 ●可靠实用：特制锂电池组无记忆、无污染、寿命长、性能安全
稳定，自放电率低，一次充电强光可连续工作约12h，工作光可连续工作36h以上。

技术参数：

额定电压：3.6vv 额定容量：4000mah 工作电流：350/120ma 工作电压：3.3-3.5v 平均使用寿命：100000h
连续放电时间：12/36h 充电时间：正常使用后：4h 电池使用寿命：约1000次循环
外形尺寸：长x宽x高:96x68x33mm 重量：0.37 kg

品质保证：

    本产品严格按照is9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全
达到设计要求,本产品实行3年保用，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维
修。
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