
光干涉式甲烷测定器cjg10/cjg100

产品名称 光干涉式甲烷测定器cjg10/cjg100

公司名称 成都浩驰仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26
号

联系电话 86-02861669316 18980874109

产品详情

光干涉式甲烷测定器

型号：cjg10/cjg100

仪器资料：

产品简介：

该产品应用光干涉原理，可迅速准确地测定存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境空气中的甲烷、二氧
化碳等气体浓度，测量准确，视场清晰，调校、使用方便。

主要特点及用途：

光干涉式甲烷测定器时一种应用光干涉原理，测量甲烷、二氧化碳灯气体浓度的便携式仪器，仪器具有
测量精度高、操作简单快捷、使用方便等特点。主要用于存在易燃、易爆可燃性气体混合物的工作环境
中测量甲烷浓度。

工作原理：

由光源发出的散射光经聚光镜聚焦的光束到达平面镜，其中一部分光束通过平面镜反射，经气室的空气
到达折光棱镜，折光棱镜将其折射回另一侧的空气室后回到平面镜并折射到后表面的反射膜上，通过反
射膜反射到反射棱镜后经偏折进入望远镜系统。另一部分光束折射入平面镜后，在其后表面反射膜反射
，穿过气室的甲烷经折光棱镜反射又回经甲烷室到平面镜，经平面镜的反射后与上述部分光束一同进入
反射棱镜，经偏折进入望远镜系统。由于光程差的结果，在物镜的焦平面上产生干涉条纹，通过目镜既
能观察到干涉条纹。当甲烷室与空气室都充满相同的气体时，干涉条纹位置不移动，但当甲烷抽进甲烷
室，由于光束通过的介质发生改变，干涉条纹相对原位置移动一段距离。测量这个位移量，便可知甲烷
在空气中的含量。



cjg—10量程（％ch4）＞0~1＞1~4＞4~7＞7~10

cjg—10a型允许误差（％ch4）±0.05±0.1±0.2±0.3

cjg—100量程（％ch4）＞0~10＞10~40＞40~70＞70~100

允许误差（％ch4）±0.5±1±2±3

电源电压1.5v3v3v

灯泡电压1.35v2.5v2.5v
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