
综合配线柜 保安排FA9-201保安单元普天500回线MDF总配线柜

产品名称 综合配线柜
保安排FA9-201保安单元普天500回线MDF总配线
柜

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

综合配线柜 保安排FA9-201保安单元普天500回线MDF总配线柜

STO-151测试排FA8-149保安排FA9-201保安单元普天500回线MDF总配线柜500回线音频配线架MDF柜|MD
F配线架-总配线架-MDF总配线架|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（100回线保安接线排|100对直列模
块）,（128回线测试接线排|128对横列模块）,保安器,总配线架机架由保安接线排,保安单元,测试接线排,告
警系统等组成,对用户和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。MDF(Main Distribution Frame)总
配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架（MDF）,光纤配线架（ODF）,数字配线架（
DDF）,综合设备机架,一体化机房等产品及其施工维护;通信维护包括提供铅酸蓄,低压配电设备,防雷设备
及其维护。生产经营的通信产品。



MDF????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????FV-0??UL94-V0???????????????????
???????IDC?????????????????????????????????????????????????????MDF???
????????????????????????????????????????????????????????????????1. ?????1) ????? -5?? 40? 2)
????: -25??55?3) ??????: ?85%? 30??4) ??????: ?75%5) ????? 70KPa?106Kpa2. ?????1)
?????2000mm?2200mm?2600mm2) ????????3) ??????????4) ?????5) ???????6) ????
gt;1000M??500VDC?7) ??? ? ?1000V?50HzAC?/min3. ?????1)
????????192?H?×119?W?×84?D?????120?H?×180?W?×100?D?2) ??????????????3) ?????
0.4-0.7mm?4) ??????????????1.4mm5) ?????????????????25N?6) ?????????????????f?50g7)
??????200?4. ????1) ??????Udc=230? 30/-40?V?2) ??????Umax?800V(1000V/?s??????)?3)
??????????????????????????4KV?????10/700?s????10??? 1?????????????????????4)
?????????????????Uac?max?=600Vr.m.s f=50HZ????500ms??5????1???????????? 5)
????????????Uac?max?=220Vr.m.s f=50HZ????15???????????????????FS?????YD/T
694-1999?6.26?????????a??b??15????,????????6) ?????20??a?b???1.5??7)
?????????????100mA?1????????????60V????? 40??

?????

??????????

规格型号 保安接线排 测试接线排 外形尺寸
容量 列数 数量 容量 列数 数量 高*宽*深
JPX01-3000 3000 4 30 3072 4 24 2000*1000*10

00
JPX01-4000 4000 5 40 4096 5 32 2200*1250*10

00
JPX01-5000 5000 5 50 5120 5 40 2700*1250*10

00

MDF???????????????????????????????????????????????????I???????II??????III???????????

???

按YD/T694-1999 标准设计。

机架采用铝合金型材制作，结构牢固，外型
美观，安装方便。测试接线排、单接点式、双接点式、绕卡式、带角度卡接、接续可靠。

保安单元具有过压、过流防护和接地警告功能。

总配线架的所有操作（保安器的插拔、内外线和跳线的接续及测试）均在正面进行。



所有塑料零件均具有阻燃性,其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求，
其它各项指标均符合行标YD/T694-2004《总配线架》的要求
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