
硅pu球场质量与哪些因素有关

产品名称 硅pu球场质量与哪些因素有关

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅pu球场质量与哪些因素有关

硅pu场地是质量.美观+在施工过程中，需要注意以下几点：

硅pu混凝土基础满足几个条件(缺一不可)：

1.混凝土应使用足够强度的混凝土c25、不得低于此标准。

2.平整度不能差太多，3毫米是标准。

3.排水坡度要规范，5到8之间即可。

4.混凝土不能起砂.跨边等质量问题。

5.混凝土要预留伸缩缝，伸缩缝要规范。

6.基础需要酸洗，清除杂物和灰尘，使基材与基础充分粘结。



硅pu体育场的建设要注意这些，关键是从源头上解决问题

脱层.原因如开裂：

1.基础强度不够，未使用c标号混凝土25以上，养护不到位。

2.未经清洗和酸洗的混凝土基础。

3.施工过程中基础含水量过高，下一步工艺步骤不风干。

4.硅pu材料配比有问题。

5.由于基础上的裂缝导致硅硅pu现场出现反射性裂缝。

硅pu怎么看质量？

硅pu样品块很容易掩盖问题。仅通过查看样品块的质量获得的信息是非常片面的。由于小规模问题无法
突出显示，一些问题在大场地上暴露出来，例如：颜色不纯.流动性不够明显。

常常是硅pu观察判断液判断：

1.气味不刺鼻，有点氨味

2.颜色不能有色差，色泽润泽，流动性好。

3.充分搅拌，无沉淀
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