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单单只是量大的地方也不行，排除掉那些有急事匆匆路过的人不提，如何抓住剩下这些人
的心，才是广告主应该注意的。

想要获得浏览群众的心，宣传栏的款式就更是重中之重了，如果你的宣传栏看起来就坑坑
洼洼、锈迹斑斑、污秽众多，试问，有谁想要看到这样一个宣传栏呢？就像现在的无数自
媒体一直宣扬的一句话“好看的皮囊千篇一律，有趣的万里挑一”；可实际上，如果一个
人实在是丑得不行的话，又有谁会想要深入了解他/她的内心呢？这里就体现出了宣传栏
款式的重要性，选择一副好的款式，是大家在挑选宣传栏的必要步骤。

为光照片(负片)用的看片灯箱(发光器)。灯箱一般用灯片，是PC板，此材料耐高温达145
度，耐低温达-45度。里面一般人家都有用日光灯照出，单位宣传栏加工，这样从外面看
就非常漂亮。还有的灯箱用广告布(俗称灯箱布)，墨水使用油性墨水，喷绘公司为保证画



面的持久性，一般画面色彩比显示器上的颜色要深一点的。它实际输出的图像分辨率一般
只需要30~45DPI(按照印刷要求对比)，天津单位宣传栏，画面实际尺寸比较大的，有上百
平米的面积。其实灯箱还很多种，有的也有用圆形吸塑灯箱，有时到商场的进口处，注意
一下，就可以看到了。

宣传栏制作采用不锈钢和镀锌板。确保公告板的质量，延长公告板的使用寿命。

一般用于高腐蚀性环境，如含盐量大的沿海地区。不锈钢在氯离子存在下腐蚀迅速，甚至
超过普通低碳钢。所以不锈钢的使用环境是有要求的，需要经常擦拭才能除尘，保持清洁
干燥。

2.镀锌钢皮

镀锌钢板是为了防止宣传栏制作钢板表面腐蚀，单位宣传栏价格，延长其使用寿命。钢板
表面涂有金属锌，称为镀锌板。

热镀锌钢板。将钢板浸入熔融锌浴中，使钢板表面附着一层锌。目前主要宣传栏制作采用
连续镀锌工艺生产，即将轧制好的钢板连续浸入与锌熔化的镀液中制成镀锌钢板；

  合金镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制作的，但出罐后马上加热到500℃左右，
这样就可以形成锌和铁的合金膜。该镀锌板宣传栏制作具有良好的涂层附着力和焊接性；

单位宣传栏加工-天津单位宣传栏-顺升不锈钢由天津顺升不锈钢工程有限公司提供。天津顺升不锈钢工
程有限公司是从事“不锈钢加工及制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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