
LW直立式排污泵 永嘉直立式排污泵

产品名称 LW直立式排污泵 永嘉直立式排污泵

公司名称 上海泉成泵阀制造有限公司

价格 1368.00/台

规格参数

公司地址 上海市金山区朱泾镇公园路99号14幢104室

联系电话 0577-57777272 18668721601

产品详情

  lw直立式排污泵产品概述   lw直立式排污泵在引进联邦德国abs制泵公司先进技术的基础上，在经我
公司科研人员的共同努力下，同时广泛征求国内水泵专家的意见，并经过多次改良而研制成功的，经测
试各项性能指标均达到国外同类产品的先进水平。 流量：8-2000m3/h,扬程：7-60m,根据使用介质，安装
方式不同，设计制造成同性能参数的yw、lw、gw系列产品 1.
通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.
设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。 3. 机械密封采用单道密封，材质为硬度耐磨耐腐碳
化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使用安全连续运行8000小时以上。 4.
泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。 5.
水力性能先进，整机效率高，运转噪音低。 6.
在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作，无需机房，可节省大量基建费用。 7.
泵与电机为一体机构，故安装时无需校正。 lw直立式排污泵结构说明 lw型系列立式无堵塞排污泵为单吸
蜗壳式泵，泵内装有无堵塞防缠绕型单（双）大流道叶轮，具有很好的通过能力。 该系列泵具有两种结
构形式，一是电机与泵直接同轴，二是采用联轴器联接，电机采用标准立式电机。其结构图如下，每种
结构形式具有两种底座连接形式，一是进口水平吸入，具有转角功能，可根据使用要求，进出口安放成0
°、90°、180°、270°，便于管路连接，二是进口轴向吸入，便于立式安装。
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