
阜新环保涂装设备 刹车片环保涂装设备 潍坊环保喷涂设备

产品名称 阜新环保涂装设备 刹车片环保涂装设备
潍坊环保喷涂设备

公司名称 临朐县天奇涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县江北建材城

联系电话  13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化、真空木纹转印机

家具业的发展和流水作业，使喷涂设备得到了大量应用，针对家具行业涂料品种多、要求口味不同的特
点，空气喷涂、HVLP喷涂、静电喷涂、空气辅助式无气喷涂都得到普遍应用。
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由于活性炭具有能够再生的特点，在活性炭用量大、废气浓度高及活性炭吸附饱和时间短的情况下，可
使用活性炭脱附装置对活性炭进行再生循环使用（脱附介质可使用蒸汽）。使用活性炭脱附装置不但可
以节约运行成本，而且能够对吸附的废气进行回收，同时避免了二次污染。在不回收溶剂的情况下，还
可以选用光催化氧化活性炭再生装置对活性炭进行再生循环使用
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无尘喷漆房即在干式与环保无尘喷漆房结合的基础下，再加一套空气净化系统。无尘喷漆房整个空气过



滤为Ⅱ级过滤，即初效过滤(进风过滤)和亚过滤(顶部过滤)相结合的形式。顶部过滤材料设置在静压室底
部，用顶网支撑，顶网为C型钢结构，经特殊防锈处理，钢性好、无锈蚀、更换顶棉容易。      
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