
低烟无卤电缆料造粒机/PVC电缆料造粒机/辐照交联电缆料造粒机

产品名称 低烟无卤电缆料造粒机/PVC电缆料造粒机/辐照
交联电缆料造粒机

公司名称 蚌埠跃胜金属制品有限公司

价格 650000.00/件

规格参数 品牌:JDL
型号:多型号
产地:蚌埠

公司地址 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大
道南侧（注册地址）

联系电话  17849953834

产品详情

低烟无卤电缆料造粒机/PVC电缆料造粒机/辐照交联电缆料造粒机

蚌埠佳德生产代加工塑料造粒_代加工TPE塑料造粒_代加工TPR塑料造粒_代加工PE塑料造粒_隔音阻尼
片挤出机_丁基隔音阻尼片挤出机_管道隔音阻尼片挤出机_自粘丁基隔音阻尼片挤出机_橡胶片材挤出机_
EVA橡胶片材挤出机_POE橡胶片材挤出机_EPDM橡胶片材挤出机的设计与制造,拥有zishen的挤出机组科
研人员,先进的加工设备,现代化的标准厂房,针对每一位客户的具体要求,提供最为专业的机械设计及全套
的挤出设备,以满足每一位客户的应用需要。

一. 低烟无卤电缆料造粒机/PVC电缆料造粒机/辐照交联电缆料造粒机抽真空系统：

1）真空泵；

2）抽真空水箱为不锈钢材质；

3）独立外置式，清理维修方便

二.低烟无卤电缆料造粒机/PVC电缆料造粒机/辐照交联电缆料造粒机换网系统

1)液压阻塞自动换网：双工位；配多孔板两块；包括换网器、液压站、液压缸等。

三．低烟无卤电缆料造粒机/PVC电缆料造粒机/辐照交联电缆料造粒机水拉条辅机：

1）水槽：一台，加宽加深，槽体为不锈钢材质；

2）吸干机：一台，与物料接触件均为不锈钢材质。



3）悬臂切粒机：一台，，滑差调速；切粒机动刀刀口采用钨钢材质

4）加长振动筛：一台，L=2.5m，电机采用:震动用电机;震动量可以调节大小:电机功率率:0.55KW两台;振
动筛筛网采用三层分离物料;大孔直径φ8mm，小孔直径φ2.5mm，不锈钢材质，冷却方式采用风冷;冷却
电机功率:0.75kw；

5）风吹料仓：一套，1m3料仓一件，不锈钢材质；采用φ130mm不锈钢管联接；3kw物料输送风机。

6) 主机控制柜一套;辅机控制柜一套
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