
佛山配电房检测 电缆 配电柜 接地线等测试

产品名称 佛山配电房检测 电缆 配电柜 接地线等测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

佛山配电房检测 电缆 配电柜 接地线等测试 

可提供电场高压工器具检测的范围
绝缘手套、绝缘鞋、令克棒、绝缘操作杆、声光交流验电器、并联电容器、导电鞋、低压电容器、低压接地线、电杆罩、电源架、断路器、防机械穿刺手套、高压电缆、高压拉闸杆、接地棒、接地软铜线、静电服、绝缘安全帽。
绝缘棒、绝缘剥线钳、绝缘凳、绝缘吊杆、绝缘斗臂车、绝缘服、绝缘高低凳、绝缘横担、绝缘护罩、绝缘滑车、绝缘棘轮切刀、绝缘夹钳、绝缘剪、绝缘胶垫、绝缘拉杆、绝缘螺丝批、绝缘披肩、绝缘平台、绝缘人字梯、绝缘软梯、绝缘蛇形管、绝缘伸缩梯、绝缘绳、绝缘绳套、绝缘毯、绝缘套管。
绝缘袖套、绝缘支杆、绝缘直梯、绝缘子、耐张拉杆、耦合电容器、屏蔽服、托瓶架、无线高压核相器、无极绳、无线高压核相器、语音报警验电器、语音高压核相器、直流操作杆、直流放电棒、直流验电器、安全带。

安全绳,安全延长绳、白棕绳、保护金具、抱杆、闭式卡、穿刺线夹、导线、登高板、地线、地线卡线器、吊钩、吊装带、镀锌钢绞线、防坠器、钢丝绳、钢丝绳套、钢芯铝绞线、光缆、缓冲器、架空线放线滑车。
脚扣、接触金具、节能线夹、紧线器、绝缘钢芯铝绞线剪、抗弯连接器、连接金具、铝合金导线卡线器、铝合金人字梯、尼龙绳。
电场高压工器具检测周期：
大部分电场高压工器具检测周期为12个月。部分电场高压工器具检测周期为6个月，比如绝缘手套绝缘鞋等。电场高压工器具检测周期为60个月，比如接地线。
 
三、广东佛山电场高压工器具检测收费标准：
根据电场高压工器具检测参数收费，不同的电压等级、量程、精度、数量，电场高压工器具检测的工作量也不一样，需要根据具体的电压等级要求而定。
 
四、广东佛山电场高压工器具检测依据：
电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976- 2017电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）GB26860-2011中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015电力安全工作规程（电力线路部分） GB26859-2011带电作业用绝缘手套GB/T17622-2008电力建设安全工作规程 第 2 部分：电力线路 DL5009.2-2013足部防护 安全鞋 GB21148-2020
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