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产品名称 美国Bushnell博士能激光测距仪TOUR V3标准版
201360

公司名称 成都通力鑫诚商贸有限公司

价格 2780.00/台

规格参数

公司地址 成都市武侯区一环路南二段6号

联系电话 028-85210856 13908181746

产品详情

美国bushnell博士能激光测距仪tour v3标准版 201360

 

产品详细参数：  

 

  电池类型 3伏cr2锂电池 重量 187克 尺寸 40x71x107毫米

测距精度 +/-1码（米） 旗杆 300码（约270米

）

树 700码（约630米

）

反射性较好

的目标

1000码（约900

米）

pinseeker模

式

能轻易从复杂

的背景准确取

得旗杆距离位

置

雨天模式 在下雨的天气

中测量

扫描模式 能连续显示不

同距离数据

放大倍数 5倍 测距范围 5-1000码

 

2013最新款 bushnell 博士能 tour v3 5x24高尔夫测距仪201360 产品介绍： yardage pro tour v3是专为高尔夫而
设计的激光测距仪，是世界上最小的激光测距产品之一，大小为：40x71x107mm优秀的防水性能保证了
即使误入水中，也不会对仪器性能造成损伤。yardage pro tour v3采用了最先进的数字技术，测距范围可达
5-1000码（约5-900米），测距精度可达+/-1码（米）。仪器对于树这类目标的测距能力可达700码（约630
米），对于旗杆这类目标测距能力可达300码（约270米），而对于反射性较好的建筑物类目标的测距能
力则可达1000码（约900米）。 高尔夫球的路线规划：
“瞄准水平的高低在于你能否设法寻找到完美的仪器！” 全新的yardage pro tour v3是一款利用数字倾斜



计来弥补在海拔变化情况下无法准确瞄准的缺陷的激光测距仪，它的距离是会基于海拔变化的角度，它
不仅告诉你多远，它告诉你到底在多大程度上发挥。所以您永远再也不會有在顶部挥杆的一系列问题。
它并没有削减你的力量，而且还排除了你在顶峰或低谷中竞赛的劣势，还更有信心。    
如：距离150码，但是如有6度倾斜角度的仰角，打击能有效地发挥到166码，通过使用yardage pro tour
v3倾斜版的测距仪，你将消除所有的顾虑。      
这款数字激光测距仪是专为高尔夫球场而设计的，具有着一流的光学质量和选择性的定位模式，
此型号能补偿因高度差距所造成的误差，被视为全球最先进的激光测距仪。       yardage pro tour
v3斜坡 +/- 版除了拥有赛事特别版所有功能外，另有最新的斜坡测量科技。       斜坡 +/- 版采用
了数码倾斜计，能有效地量度高低的改变，从而计算出实质距离，令球员在挥杆时更准确知道距离。  
产品参数： 测距范围：5-1000码（约5-900米） 观察放大倍数：5倍 尺寸：40x71x107毫米 重量：187克
电池类型：3伏cr2锂电池 外包装：便携包及挂带 扫描模式：能连续显示不同距离数据。
雨天模式：在下雨的天气中测量。 pinseeker模式：能轻易从复杂的背景准确取得旗杆距离位置。
反射性较好的目标：1000码（约900米） 树：700码（约630米） 旗杆：300码（约270米）
测距精度：+/-1码（米）
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