
广东K11通用型防水涂料厂家地址

产品名称 广东K11通用型防水涂料厂家地址

公司名称 广州奥奥化工科技有限公司

价格 85.00/桶

规格参数

公司地址 广东省广州市白云区太和镇草庄东路79号

联系电话 020-66653805 13005724325

产品详情

产品特点

1、无毒无味，环保型产品。

2、粘结型能好，可在潮湿基面施工。

3、耐老化性能优异。

4、可在防水层上直接进行抹灰及粘贴瓷砖等后续施工。

注意事项

1、制备好的涂料最好在8小时内用完。

2、每遍施工应在前两遍施工3-4小时后进行。

3、每遍涂刷厚度不宜超过0.6mm厚。否则可能产生裂纹。混合好的涂料用砂网过滤效果更佳。

施工要点 

基面处理：基面要求平整、干净、牢固、无渗漏、无明水，凹凸不平及裂缝应找平，阴阳角应做成圆弧
。

配比：液料：粉料=1：0.8（重量比）联系方式：020-66653805 网址:www.gzandelong.com

施工：将粉料缓缓加入液料中，充分搅拌均匀至细腻，然后用滚筒或刮板涂覆，采用薄涂多遍的方法。
涂料涂 刷通常为2-4遍，涂刷要均匀，不能太厚，不得漏刷，每道工序要上一道涂层实干后方可进行。
 底涂层要重复多刷几次，保证涂料与基层之间不留泡，充分粘结，如需做保护层，则在防水层最后一
道涂覆实干后进行。
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