
JISH3270 C1720 H铍铜线紧固件进口

产品名称 JISH3270 C1720 H铍铜线紧固件进口

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

JISH3270 C1720 H铍铜线 C1720化学成分(wt%)Be  1.80-2.00Ni+Co  0.20min.Ni+Co+Fe 
0.6max.Cu+Be+Ni+Co+Fe  99.5min.执行标准:JISH3270
C1720B.W主要特点：度、耐疲劳性、高导电性、耐磨损性 、非磁性锡青铜10ZCuSn10Pb1,ISO牌号CuSn1
0P,英国BS牌号PB1,德国DIN牌号G-
CuSn10,意大利的找不到.砂型铸造时抗拉强度为200MPa,屈服强度为100MPa,伸长率为3%,布氏硬度为HBS
785;金属型铸造时抗拉强度为310MPa,屈服强度为170MPa,伸长率为2%,布氏硬度为HBS
885;离心铸造时抗拉强度为330MPa,屈服强度为170MPa,伸长率为4%,布氏硬度为HBS
785;连续铸造时抗拉强度为360MPa,屈服强度为170MPa,伸长率为6%,布氏硬度为HBS 885;
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