
超强高效混凝土道路修补砂浆

产品名称 超强高效混凝土道路修补砂浆

公司名称 郑州华荣建筑材料有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 郑州市

联系电话 86-037113838003712 13733817557

产品详情

聚合物修补砂浆

一、产品介绍

聚合物修补砂浆是郑州华荣建筑材料有限公司最新研制成功的专用于混凝土结构加固的水泥基干粉砂浆
。通过与钢网复合使用可获得强度高、韧性好的加固层，大幅度提高原有构件的强度。该产品具有施工
简单、与混凝土基体相容性好、耐久性好、抗灾防火性好、价格低廉等特点。

二，作用目的

与基层粘结牢固、不空不裂、强度满足设计要求、防腐、防火。

三、聚合物修补砂浆   技术指标
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抗折强度/28d ≥6.0mpa
 

拉伸粘结强度

 

原强度

 

≥1.2mpa
 

浸水后

 

≥1.2mpa
 

冻融循环

 

≥1.2mpa
 

尺寸变化

 

±0.15
 

加水混合可用时间

 

≥60min

四、聚合物修补砂浆施工步骤

1、粘结面处理：可采用人工凿毛法，喷砂法或高压水射法等方法对加固的旧混凝土表面进行处理以获得良
好的粘结面。当表面凿毛或打成沟槽，深不宜小于6㎜间距不宜大于箍筋间距或200㎜。

2、植抗剪钢筋：对表面进行处理后，用电锤或射钉枪在各加固面植入抗剪钢筋。

3、铺钢网：可根据加固需要铺设单层或多层钢网，铺设多层钢网时应使几层钢网的网孔尽量对齐。然后采
用适宜的方法（如用细铁丝帮扎）将钢网固定。

4、涂抹（喷涂）砂浆：

1）砂浆拌制及稠度控制：

    接加水14%～15%，拌和均匀后即可使用，稠度宜控制在70±10㎜。

2）涂抹及要求：

将砂浆拌好后，涂抹到需加固的面上，涂抹时应用力，以使砂浆与混凝土表面能紧密的接触。应在未初
凝对表面拉毛。拌制的砂浆应在60min内用完，当气温超过30℃时应在40min内用完。

五、聚合物修补砂浆注意事项

施工时应严格控制施工质量，不必添加其他类的塑化剂等其他说明书外材料。

施工完毕后应加强保湿养护。

当气温连续5天低于5℃，进入冬季施工应采用保温措施。

六、贮存和运输



采用防潮包装，净重为25㎏/袋。

应存放于干燥、通风处，避免受潮。

该产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输。
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