
UV漆一线品牌，4星级UV漆，冠军UV地板漆

产品名称 UV漆一线品牌，4星级UV漆，冠军UV地板漆

公司名称 有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

价格 1.00/千克

规格参数

公司地址 普陀区绿洲中环1681弄10号楼601

联系电话 86-021-62669871

产品详情

 【uv漆畅销品牌】 uv 中等实木地板漆、uv漆公信力品牌，uv漆高人气

鲨鱼股份uv
漆解析：固化时间通常仅为几秒，相当方便快捷，不受天气变化影响，也不受温度和湿度的影响

地板品牌的服务竞争不断升温，很多地板品牌纷纷打出“金管家”、“360°全方位”“4s”等为口号的
地板服务机制。剔除售后服务，地板皮那批还可以为消费者带来哪些便利而优质的服务呢?

地板品牌的整木家居路线，为消费者选购木制品相关家居用品提供了便利。整体化家居，保证消费者家
装风格、装饰物、色彩选择、审美偏好等诸多因素完美融合，呈现出和谐而个性的家装环境。

uv木器漆之透明底漆yx-uv6710 

产品介绍:

uv透明底漆是一种优良的uv（紫外光）固化的产品，主要应用在各类木质和竹子基材上，提高透明性，
增加层间附着力，透明底漆具有极好的表观透明性，木纹展现效果佳。

不含有机溶剂，绿色环保无污染

具有一定的弹性和丰满度，硬度佳

优良的透明性极佳的木纹显现性

极佳的层间附着性能

产品特性:



外观                                  浅黄色液体  

化学类型                           丙烯酸酯混合物

粘度                                   50-75”(8#)

比重                                   1.27～1.47g/ml

推荐涂布量                        20-25 g/m2

应用方法：

推荐固化条件：

高压汞灯 

线功率：80瓦特/厘米×2灯

线速度：15～18米/分钟

照射能量：70～140mw/cm2

uv漆工厂：uv漆的调漆和使用 : 传统的pu、pe、nc油漆不同，uv
漆涂装方式均不需要加稀料，开罐即可直接涂装

产品安全:

本品有轻微味道，对皮肤及呼吸道有轻微刺激，溅入眼睛应立刻用大量清水冲洗、严重请上医院检查。

储存条件:

      将本品储存在阴凉、干燥处。不要受紫外线或日光照射，否则会发生聚合反应，使用完本品
后，立即盖上盖子，本品在30℃以下的条件可保存六个月

声      明:

       以上参数均出自本公司实验室。由于各厂商作业过程中变异因素较多，建议贵公司先试用
或技术部检测之后，确定本产品是否适用于您拟定的工艺及用途，才能批量适用，否则为此恕本公司不
承担由此而产生的责任。

【联系我们】

琚掌柜试样热线： 021-62669871  18221009761

企业官网：http://www.youxingqiye.com

品牌官网：http://www.youxingshayu.com

品牌一站式采购：http://www.haoduojiao.com



企业视频：http://www.tudou.com/programs/view/hfhnrjadwfk/ 
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