
廊坊QU120铁路扣件批发

产品名称 廊坊QU120铁路扣件批发

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/套

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

廊坊QU120铁路扣件批发 2自由高低于规定的下限时；
当尖轨处轨距不加宽时,弯折基线不必向前延长,基本轨前部接头夹板也无须弯折 轴承型式352226或SKF197
726(提速轴承)3530或紧凑型双列圆锥滚子轴承另外，还有地方、合资铁路8437.2KM，其客车保有辆10辆
，货车保有辆5315辆  木枕轨道上用于联结钢轨和木枕的联结零件。依其联结钢轨、垫板与木枕三者之
间的关系分为：分升式及混合式。 

分开式扣件是将固定钢轨和固定铁垫板的螺栓或道钉分开。一般用道钉将铁垫板固定在枕木上，铁垫板
上有承轨槽，固定钢轨的螺栓安装在铁垫板上，然后用弹条或扣板将钢轨固定。 

混合式扣件是由铁垫板和道钉组成。用勾头道钉（方形）直接将钢轨与铁垫板以及枕木连接在一起。扣
压力较小，为防止钢轨纵向爬行，需要较多的防爬设备。 

扣板式扣件是由扣板、螺纹道钉、弹簧垫圈、铁座及缓冲垫板组成，螺纹道钉用水泥砂浆锚固在混凝土
轨枕承轨台的预留孔中，然后利用螺栓将扣板扣紧。 

  相同的预拉力下,通过螺栓传递到连接面上的总压力是一定的,不论孔的大小,在距螺杆某个距离之外,其
压力分布相同,所不同仅是螺栓周围3．根据权利要求1所述的一种便捷式货车闸瓦托，其特征在于：所述
连接支撑板（9）的内侧壁固定连接有软质垫（12），所述软质垫（12）的厚度不超过五毫米 它采用方形
截面的DE弹条扣压件扣压钢轨,在钢轨轨底与铁垫板间及铁垫板与混凝土板体间均设置软木胶垫;采用螺
栓及树脂胶将铁垫板紧固在基础上,靠铁垫板螺栓孔的偏心环调整轨距 

 昆山艾力克斯的铁路轨道扣件系统生产非常注重质量控制和管理。我们的铁路轨道扣件系统生产完全
按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确
保我们所有的铁路轨道扣件系统产品品质，达到客户的要求。昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通
过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，
我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统 
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