
河北衡水安平技能五金丝网制品金属波纹滤芯专业生产

产品名称 河北衡水安平技能五金丝网制品金属波纹滤芯专
业生产

公司名称 安平县技能金属丝网制品有限公司

价格 50.00/件

规格参数

公司地址 安平县经济开发区纬一路5号

联系电话 0318-7020550 15369910328

产品详情

  圆柱型滤芯 圆柱型滤芯主滤材采用五层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200μm. 是由五层不锈钢网真空
烧结而成。用其制成的圆柱型滤芯具有渗透性好、强度高、抗腐蚀性强、易于清洗和反清洗、不易损坏
、无材料脱离等特点。 圆柱型滤芯的主要用途：用于聚酯、油品、制药、食品饮料、化工产品的过滤，
也用于水及空气等介质的过滤。 五层：保护层、控制层、分流层、加强层、加强层   圆柱滤芯主要材
料：主要采用不锈钢丝过滤网、圆孔网、金属纤维网等材料，其外形尺寸、过滤精度按客户需求生产。
  产品材料：sus304、304l、316、316l不锈钢编织网、不锈钢烧结网、烧结粘，用不锈钢冲孔网做支撑和
外层保护套筒。  产品特性：  （1）绝对没有材料脱落现象。  （2）耐高温，可以在-270—400°c的
温度下长期安全工作。无论是高温还是低温不锈钢材料都不会析出有害物质，材料性能稳定，纳污量高
、过滤精度准确。 （3）抗腐蚀性高，不易损坏，压力损失小、过滤面积大。
（4）特别容易清洗，使用寿命长。  产品规格：过滤精度(μm)2—200， 外形尺寸、
过滤精度、过滤面积、承受压力，可按客户要求施工。  应用范围： 石油、化工、冶金、航空、电子、
电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的固液、气固、气液分离和
净化等高分子聚合物及药品、液压油、水处理、高温气体等介质的过滤。 产品性能： 这种材料具有各种
不同的孔隙度（28％—50％）、孔径（4u—160u）及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错，耐高温
、抗急冷急热。适用于-200—800℃的温度范围内使用.抗腐蚀.适用于多种酸、碱等腐蚀性介质.强度高、
韧性好.适用于高压环境中.可焊接，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复
清洗再生后过滤性能恢复90%以上。过滤精度0.2u—80u. 波纹状滤芯 波纹状滤芯主滤材采用不锈钢纤维烧
结毡和不锈钢编织网。不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经过高温烧结制成的多孔深度型过滤材
料。波纹状滤芯具有空隙率高、过滤面积大、纳污能力强、再生性强等特点。 不锈钢编织网是由不锈钢
丝编织而成，其波纹状滤芯具有强度好、不易脱落、容易清洗、耐高温、使用经济等特点。  网站内价
格一般为参考价格，价格的因素因材料费用每个时期价格会有所不同，欢迎您来电咨询，我们将以最低
出厂价来销售。

联系人:武先生  qq:1368354788   电话:15369910328
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