
水阻柜专用电解液

产品名称 水阻柜专用电解液

公司名称 乐清市琪德电气有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园

联系电话 0577-62563188 13326197551

产品详情

水阻柜专用电解液，纯净的电解液采用电液沉积法提炼而成，外观为白色液体，主用应用于水泥厂、化
工厂、焦化厂、玻璃制造厂、大型煤矿、金属矿、造纸厂等高、中、低压液阻柜配制液体电阻，主要应
用于水泥厂、化工厂、焦化厂、玻璃制造厂、大型煤矿、金属矿、造纸厂等高、中、低压液阻柜配制液
体电阻，由于各地称谓不同，故又称电液、电阻液、液阻液、变阻液、电源液、水电阻粉液、启动液、
变阻液、电解液、电阻液、高压水电阻软起动柜电解液、液体电阻起动器、液体变阻器水电阻。本产品
可应用于襄樊大力、万州、追日、天工、汇力、赛克思、时通、中盛、中科、山子、正涵、、雷诺尔、
前特兰、中盛、瑞格等品牌液体起动器、液阻柜、水阻柜、热变电阻起动器、电阻调速器、水电阻柜、
电液变阻起动控制装置、高压交流电动机液态软起动装置、自动电液变阻起动控制装置配套用电解粉。
液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零，使
串入电机转子回路中的电阻值平滑减小，从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏
电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动，是频敏电阻起
动器和金属电阻起动器的替代产品。采用水电阻取代频敏电阻起动器和金属电阻起动器。 包装 本产品外
包装采用防水防潮全密封pvc桶装，保证箱内货物安全抵达全国各地,本包装具有不怕晒,不怕雨淋,无蛀虫
，防潮防水防霉等特点，木产品可以出口世界任何国家。 包装附件 内附产品合格证、使用说明书、装箱
清单、如需收据或结算单请另外说明，因根据客户需要票据一般免费快递给客户，使用时，敬请仔细阅
读说明书。 订货说明与运输 用户订货时应说明用途、数量、规格，产品订购后，正常情况都是当天发货
，如果急用，可选发客运，全国各地1至2天内到达，如不急用，商家推荐物流托运，全国范围内除偏远
地区，一般浙江省乐清市发货，3-4天可到达。 包装附件：内附产品合格证、使用说明书、装箱清单、如
需收据或结算单请另外说明，因根据客户需要票据一般免费快递给客户，使用时，敬请仔细阅读说明书
。 订货说明与运输：用户订货时应说明用途、数量、规格，产品订购后，正常情况都是当天发货，如果
急用，可选发客运，全国各地1至2天内到达，如不急用，商家推荐物流托运，全国范围内除偏远地区，
一般柳市发货，3-4天可到达。 特别声明：电解粉产品为浙江省琪德电气有限公司独家生产销售，并诚招
全国各地经销商，客户如有需要，请直接与本公司或所在地经销商联系，以免影响设备的使用与经济损
失，本产品质量三包，客户不满意包退，质量问题包换，纯度不够包退。
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