
低温LNG储罐设备厂家，低温LNG储罐生产厂家，低温乙烯储罐制造
厂家

产品名称 低温LNG储罐设备厂家，低温LNG储罐生产厂家
，低温乙烯储罐制造厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

低温LNG储罐设备厂家，低温LNG储罐生产厂家，低温乙烯储罐制造厂家既有建筑室外环境和设施设备
维护应与既有建筑主体修缮同步实施，主要包括道路设施修复和路面硬化，照明设施、排水设施、安全
防范设施、垃圾收储设施、无障碍设施修缮及更新，绿化景观功能提升等内容；低温LNG储罐设备厂家
，低温LNG储罐生产厂家，低温乙烯储罐制造厂家围护设施和附属用房如出现结构安全或影响正常使用
的情况，应进行修缮。

4.2.13 对于湿陷性黄土地区建（构）筑物和管道应对防水措施进行维护，确保其功能有效，周边排水通道
通畅，防止浸泡沉陷。

低温LNG储罐设备厂家，低温LNG储罐生产厂家，低温乙烯储罐制造厂家本条规定了既有建筑渗漏修缮
的要求，包括屋面渗漏、地下室渗漏、雨篷、卫生间等要求采取防水、防渗措施的部位的修缮要求。要
求房屋修漏修缮工程应查明房屋的渗漏情况、渗漏原因、部位和使用要求等，在查勘的基础上，制定有
效的修缮方案。并应同时检查其结构、基层和保温层的牢固、平整等情况，凡有缺陷，应先补强后修缮
。

4.2.2 本条规定了既有建筑屋面修缮的要求。

4.2.3 本条规定了既有建筑外墙清洗维护的要求，低温LNG储罐设备厂家，低温LNG储罐生产厂家，低温
乙烯储罐制造厂家目的是保障作业人员安全。清洗维护不得采用pH值小于4或pH值大于10的清洗剂以及
有毒有害化学品。清洗维护作业时，不得在同一垂直方向的上下面同时作业。

4.2.4 本条规定了建筑外墙饰面修缮的要求。

4.2.5 本条规定了既有建筑外墙外保温修缮的要求。



低温LNG储罐设备厂家，低温LNG储罐生产厂家，低温乙烯储罐制造厂家条规定了既有建筑幕墙修缮的
要求。
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